LED名片屏 

LED 多语言名片屏
用户参考手册
                                                         型号：B1248
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 版本: 5.03
1. 综述:

1.1 本名片屏的附件如下图所示:
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B1248U、USB通讯接口线、软件光盘（USB线有充电与通讯两个功能）
1.2 认识您手中的名片屏:

    如下图所示,名片屏的左边(背面看)有一个通讯/充电USB接口和一个电源开关, 而名片屏的右边有两个按键,一个调节显示屏的亮度,另一个是信息选择按键.
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特别注意：USB线端口连上RS232端口充电或通迅时，请小心插拔，避免损坏RS232端口,否刚将引起通讯或充电不正常。

1.3.1 首如何打开/关闭名片屏
先,请确认名片屏的电池仍然有电量, 把上图所示的开关置于”打开”的状态, 则预先输入的节目信息就会显示出来. 当把开关置于”关闭”状态时,或电池电量耗尽时, 显示屏则会自动关闭. 
1.3.2 如何使用您的名片屏

名片屏的背后有附有挂件,把配件里的挂线放上去，就可以挂在胸前了，如图所示，并且背面中间的部分可以贴上你想要的LOGO图标或说明内容。
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正确穿戴后的效果


2. 软件操作说明

USB 通讯

计算机管理软件允许您通过一台PC机向名片屏输入您编辑的信息.附件中的光盘,内部部件如图所示：
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双击安装出现如下图所示界面：
[image: image7.png]O Lo EHRERER: 008

AR

1. RHUSBHAHER

2 FHBIZBUEHFES

3B





2.1 第一步: 请安装 USB驱动程序,这个程序使您的计算机增加一个虚拟的串行通讯接口，使用WINDOWS XP的控制面板内部的硬件设置查看，出现如下界面：
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2.2 第二步: 安装B1236名片屏程序，安装完毕后出现如下界面.
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再双击这个图标，出现如下操作界面：
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2.3如果显示的语言为英文,请选择右下角的箭号图标, 进行语言及显示字体的设置, 出现如下图所示：
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以上现在为中文界面, 在信息1-6中,可以编辑600个左右的中文/英文/数字/符号, 在信息7, 8 可以输入您需要输入的LOGO图标,按反色按键,可以使LOGO图标反色显示.

3．信息操作说明：

3.1. 文本信息输入: 请直接在信息显示窗口中输入内容, 信息中可以插入动画内容, 信息的属性有速度,动作,字数与是否发送选择等内容.

    图片: 有10个动画图片,如心形,电话机等, 如上图界面所示.

    速度: 有5级速度, 其中速度5是最快的,也是最常用的.

    动作: 有滚动,闪动,飘雪,停止四种.

    字数: 对于文本信息而言,指的是字符的数字,而汉字占用两个字符

    发送选择: 决定当前信息在通讯时,是否需要发送.

3.2. 图形信息输入: 本电子名片屏,可以输入2个图片LOGO信息,请在界面上选择图形按钮进行选择,按删除按钮进行删除.

对于速度,动作,发送选择等条目,对图形信息一样是有效的.

图形信息常用的格式为BMP文件,白底黑字为佳,点数一般控制在384像素以内(最大可以512像素,受内存容量的限制),高度不限,但是本软件只能处理最上面的12个像素.

3.3 如何编辑一个图形文件: 本软件附带一个图像编辑软件Image Editor.exe, 请单击界面中的Image Editor按钮启动本程序.本程序编辑的图片,请保存在电脑磁盘中,然后使用图形信息输入功能,进行选择.

3.4 关于运行顺序: 运行顺序的设置提供了一个重定义信息显示顺序的功能,如87654321,或6327等,均为合法运行顺序,该运行顺序与信息的发送选择同时起作用.

3.5 关于通讯: 直接把LED 电子名片屏的USB通讯线插入电脑,然后运行本软件,编辑完信息时,按发送键, 则信息将自动下载到LED 电子名片屏中.

3.6串口选择,常根据您的实际情况加以选择,如果采用USB虚拟串行通讯口,一般软件设为自动AUTO,或设为COM3,如果您使用串口通讯线直接通讯,一般采用AUTO口.

3.7编辑完信息后,直接按”发送＂按键，就可以把信息发送到显示屏．右边有速度／动作／运行选择，请选择速度１－５，动作方式＂左移，上移，飘雪，闪动＂等，注意运行选择只是表示当前可以运行哪些节目，并不影响节目正确的传送到显示屏上，也就是说，无论运行选择是否点取，节目都会送到屏上，这时，可以通讯显示屏背后的按键，输入需要执行的节目．

4 连接显示屏到计算机

请把随机所带的ＵＳＢ通讯线或通讯电缆接入RS232 或USB 接口, 如下图所示.
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5 关于充电.

如果显示屏电量不足时,请直接插入充电线,则显示屏上显示一个充电的图标及电量指示,如果显示屏充电完成,则显示电池的格数将是满格.
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采用USB通讯线,就可以使用计算机, 对LED电子名片屏进行充电,正确充电时, 需把LED电子名片屏的开关拨到开的状态, 此时屏幕上将显示一个闪动的充电图标. 该图标可指示充电的电量.充完电后,应及时把充电器拨掉或把LED电子名片屏的电源开关拨到“关”的位置.

注意: 当插入USB充电时,把LED电子名片屏的开关拨到“关”的位置, 此时的LED电子名片屏的工作状态为: “插电工作状态”. 并不对电池充电.

=== 谢谢您使用本司产品===
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