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CHAPITRE 1

Introduction

Le présent manuel décrit les fonctions et l'interface utilisateur graphique du
module de controle AllStart. Il contient les instructions d'utilisation pour AllStart
avec Red Hat Linux, SuSE Linux, le systéme d'exploitation Solaris™ sur x86 et
Sun Java™ Desktop System (JDS) sur x86.

Ce chapitre présente les fonctions de AllStart, ainsi que les conditions requises pour
assurer le bon fonctionnement du module et fournit un apercu des étapes a suivre
pour utiliser le module de contrdle AllStart.

Le module AllStart

Le module de contrdle AllStart est un systeme de déploiement logiciel qui permet
d'utiliser Sun™ Control Station pour automatiser l'installation initiale d'un systéme
d'exploitation pris en charge et des logiciels associés. Grace aux fonctions du
module AllStart, vous pouvez installer une configuration donnée sur un grand
nombre de clients et installer des logiciels sans surveillance.

AllStart est installé avec le logiciel Sun Control Station 2.2 sur un serveur dédié,
appelé station de contrdle. Pour obtenir des informations supplémentaires sur
l'installation du logiciel, reportez-vous au Guide d’installation du logiciel Sun Control
Station 2.2.

Le module de contrdle AllStart offre une interface utilisateur standard pour la
création de charges logicielles, la définition de profils client, ainsi que le contréle
et la validation des installations de systemes.

L'interface utilisateur graphique AllStart permet :

m de sélectionner des fichiers ou des RPM a charger sur un client ;
m de sélectionner les distributions de divers systémes d'exploitation a charger
sur un client ;
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m de créer des charges personnalisées composées de fichiers et de distributions de
systeme d'exploitation ;

m de créer des profils contenant des informations sur la configuration ;

m de charger des scripts personnalisés a exécuter lors de l'installation ;

m d'ajouter des clients sur lesquels les charges et les profils seront chargés (a l'aide
de I'adresse MAC [Media Access Layer] du client).

Le module AllStart integre les technologies Red Hat Kickstart, SuSE AutoYaST

et Solaris JumpStart™ pour effectuer sans surveillance, rapidement et selon une
méthode centralisée, l'installation et la personnalisation de logiciels sur des systémes
basés sur Linux et Solaris x86.

Red Hat Kickstart

Kickstart est une fonction Red Hat qui permet d'automatiser la plupart des taches au
cours d'une installation de Red Hat Linux, notamment :

la sélection de la langue ;

la configuration réseau et la sélection de la source de distribution ;
la sélection du clavier ;

l'installation du chargeur de démarrage ;

le partitionnement de disque et la création de systemes de fichiers ;
la sélection de la souris ;

la configuration de serveurs fonctionnant sous un systeme X Windows ;
la sélection d'un fuseau horaire ;

la sélection d'un mot de passe de superutilisateur (initial) ;

le serveur temporel ;

la configuration des options de sécurité (md5 et yp, par exemple) ;
la personnalisation de la distribution de charge.

La fonction Kickstart permet d'exécuter une procédure d'installation sans
surveillance en consignant dans un fichier de configuration les informations qui sont
généralement saisies manuellement. Elle fournit également un moyen d'installer des
logiciels non disponibles parmi les télélogiciels Red Hat Linux.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Kickstart, reportez-vous a la
documentation Red Hat disponible a l'adresse suivante :
http://www.redhat.com/docs/.
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AutoYaSt pour systéemes Sun Java Desktop
System

Le systeme AutoYaST permet d'installer automatiquement un ou plusieurs systemes
Sun Java Desktop System sans intervention de l'utilisateur ; il est entierement intégré
au programme d'installation YaST2.

L'outil AutoYaST a été congu pour créer la configuration d'un seul ou de plusieurs
systémes. La configuration est stockée dans un fichier de contrdle lu au cours de
l'installation automatisée et auquel peut accéder le programme d'installation de
plusieurs fagons.

Les configurations AutoYaST se basent sur la technologie XML et sont entierement
compatibles avec les modules de configuration de YaST2.

AutoYaST permet d'installer simultanément et en toute facilité plusieurs systémes
qui partagent le méme environnement et le méme matériel et qui effectuent des
taches similaires. Un fichier de configuration (appelé fichier de contrdle) est créé a
partir des ressources de configuration actuelles. Le fichier de contrdle peut
facilement étre adapté a tout environnement.

Pour de plus amples informations sur AutoYaST, reportez-vous a la documentation
SuSE disponible a l'adresse suivante : http://www.suse.com/.

Solaris JumpStart

Le logiciel JumpStart permet d'automatiser les installations de systemes. Ainsi, le
logiciel Solaris s'installe automatiquement sur un systéme, sans intervention de
l'utilisateur. L'installation se base sur des profils que vous créez et qui définissent
la configuration requise pour l'installation logicielle. Vous pouvez également
inclure des scripts shell décrivant les taches d'installation. JumpStart est congu
pour Solaris 59 x86.

Pour automatiser une installation, JumpStart utilise les informations de profil
suivantes :
m parametres linguistiques du systeme ;
fuseau horaire ;
masque de réseau ;
IPv6 ;
type de terminal ;
stratégie de sécurité ;
service de noms ;
serveur temporel ;
adresse MAC du client ;
adresse IP du client.
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Pour obtenir des informations supplémentaires sur Kickstart, reportez-vous a la
documentation Red Hat disponible a I'adresse suivante :
http://www.sun.com/documentation.
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Configuration requise pour AllStart

Pour que le module de contrdle AllStart fonctionne correctement, les conditions
suivantes doivent étre remplies :

Les clients doivent étre configurés sur "netboot" afin d'extraire les charges du
logiciel Sun Control Station.

Aucun autre serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ne doit faire
partie du méme sous-réseau que la station de contrdle exécutant le module de
controle AllStart.

Les composants logiciels suivants doivent étre installés sur vos clients :

s démon DHCP (dhcpd version 3.0 ou ultérieure) ;
m TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ;

s HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ;

» nfsd (Network Files Sharing daemon).

Si vous souhaitez stocker les images ISO des distributions de systéme
d'exploitation sur le serveur exécutant le logiciel Sun Control Station, vérifiez
que vous disposez d'espace libre suffisant sur vos disques dur.

La distribution type d'un systéme d'exploitation Linux, par exemple, nécessite
environ 2 Go. D'autre part, ces fichiers ISO sont copiés dans un autre répertoire
lorsque vous créez une charge, ce qui double l'espace utilisé sur le disque.

Au cours du téléchargement vers le serveur, les images ISO sont transférées et
les fichiers RPM sont copiés dans le répertoire /scs/share/allstart/
distro_id/. Une fois le chargement de la distribution terminé, les images ISO
peuvent étre supprimées.
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Utilisation du module
AllStart : présentation des
taches

Cette section présente les étapes a suivre pour utiliser le module de contrdle AllStart
afin d'installer un client et le déployer. Pour obtenir de plus amples informations sur
chaque étape et une description du menu AllStart, reportez-vous au chapitre 2.

L'utilisation du module de contrdle AllStart s'effectue en plusieurs étapes :
1. ajout de fichiers, distributions et scripts ;
2. création de charges a partir des fichiers et des distributions ;

3. création de profils contenant des scripts ainsi que des informations sur la
configuration et 'authentification ;

4. sélection d'un ou de plusieurs clients sur lesquels installer une charge et un profil,
puis activation de 1'entrée (ou des entrées) du client ;

5. configuration d'un ou de plusieurs clients afin qu'ils s'initialisent a partir du
réseau ("'netboot"), puis réinitialisation de ce ou ces clients afin qu'ils extraient
la charge et le profil du logiciel Sun Control Station ;

6. ajout de I'hote géré au logiciel Sun Control Station.

Ajout de fichiers et de distributions

Vous pouvez ajouter des fichiers sur la station de contréle ou télécharger une
distribution a partir d'un répertoire distant ou local. Ces fichiers et distributions
seront utilisés pour définir la charge qui sera installée sur le client en tant que partie
du systeme d'exploitation. Pour obtenir la liste des distributions prises en charge,
reportez-vous au Guide d’installation du logiciel Sun Control Station 2.2.
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Création d'une charge

Une charge se compose d'une distribution de systéme d'exploitation et d'autres
fichiers individuels regroupés en un seul fichier.

Vous pouvez sélectionner les composants de la distribution de systeme
d'exploitation a inclure dans la charge. Les fichiers individuels sont installés sur le
client a la suite de la distribution.

Les fichiers et les distributions peuvent étre stockés localement ou sur un CD-ROM,
selon le systéeme d'exploitation. Si vous créez une charge pour la distribution du
systéme d'exploitation Solaris, vous devez utiliser une image ISO DVD a la place
du CD-ROM.

Si la distribution réside a un emplacement local, celui-ci doit étre
/scs/data/allstart/iso/.

Chaque charge est identifiée par un nom descriptif unique.

Création d'un profil

Un profil contient les informations sur la configuration appliquée a un client en
méme temps que la charge. Il contient également la configuration des parameétres
de sécurité.

Les parametres de profil difféerent d'un systeme d'exploitation a I'autre. Ils peuvent
notamment inclure :

la langue par défaut ;

le type de clavier ;

le type de souris ;

le fuseau horaire auquel appartiennent les clients a configurer ;
le serveur temporel ;

le mot de passe de superutilisateur des clients ;

les options de réinitialisation du client apres installation de la charge ;
les options du chargeur de démarrage ;

les options de partitionnement des disques durs ;

les partitions RAID ;

les informations d'authentification ;

les configurations X.
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Ajout de scripts personnalisés

Vous pouvez télécharger des scripts personnalisés a partir d'un systéme de fichiers
local, puis ajouter, supprimer et modifier les scripts. Vous pouvez accéder a la
fonction de scripts personnalisés via le menu AllStart.

Ajout d'un client

Le client est le systéme a installer avec un systeme d'exploitation et a déployer.
Une charge et un profil sont installés sur le client.

Les parametres d'informations client sont notamment :

I'adresse MAC ;

l'adresse IP d'installation ;

le type d'installation ;

le port de sortie de la console de série ;

le débit en bauds de la console de série ;

l'interface réseau d'installation (ethx) sur laquelle seront chargés le profil et
la charge ;

la charge a charger ;

le profil a charger ;

m les informations concernant les interfaces réseau sur le client.

Activation ou désactivation d'un client

Une fois 'entrée du client créée, le client doit étre activé dans le tableau Clients
AllStart, afin de pouvoir étre détecté par cette machine client sur le réseau.

Remarque : les hotes gérés sont activés automatiquement puisque le chargeur
de démarrage du client est modifié de maniere a initialiser la génération suite au
redémarrage. Pour utiliser DHCP pour un démarrage réseau/PXE de client, vous
devez réactiver le client. Pour de plus amples informations, reportez-vous a la
section Activation d'un client, page 90.

Si vous n'activez pas l'entrée d'un client, il ne peut pas la "voir", donc il lui sera
impossible de recevoir la charge et le profil lors de son initialisation sur le réseau.

Chapitre 1 Introduction
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Installation d'une charge et d'un profil sur un
client

Configurez-les de sorte qu'ils s'initialisent a partir du réseau.

Une fois ce parametre configuré, réinitialisez le client pour qu'il extraie la charge et
le profil de la station de contrdle. L'entrée du client doit étre activée dans le tableau
Clients AllStart pour que cette opération s'exécute.

Remarque : I'installation n'est pas une opération de transfert active du logiciel
Sun Control Station vers le client. Le client doit "extraire" la charge et le profil de
la station de contrdle, puis le client regoit une charge et un profil correspondant a
I'entrée du client dans le tableau Clients AllStart.

Importation d'un nouveau client dans le logiciel
Sun Control Station

Apreés avoir installé une charge et un profil sur le client, AllStart initialise le systeme
pour le préparer a son ajout dans la structure.

Vous pouvez importer le client dans la structure Sun Control Station, en utilisant la
fonction Ajout d'un héte (via I'écran Administration — Hotes — Ajouter).

Pour de plus amples informations sur l'importation de nouveaux clients, reportez-
vous au document Sun Control Station 2.2 — Manuel de 'administrateur.
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CHAPITRE 2

Fonctions AllStart

Le présent chapitre décrit 1'utilisation des fonctions et services disponibles dans le
module de controle AllStart sur Sun Control Station.

Les taches abordées dans ce chapitre sont les suivantes :

TABLEAU 2-1 Taches AllStart

Menu AllStart

Tache

Informations

¥ Parametres de la station

} Administration

} Etat de sante

¥AllStart
Fichiers
Scripts
Distributions
Charpes
Prolils
Clients
Service
Avancées

¥ Module LOM

} Inventaire

¥ Programme d'installatiol

Acheter
Déconnexion

Ajout de fichiers ou de RPM

Ajout de distributions de systéme
d'exploitation

Création de charges
Ajout de scripts personnalisés

Création de profils spécifiant la
configuration générale, les partitions de
disque, les partitions RAID, les
informations d'authentification et la
configuration X Windows

Ajout et activation du client

Configuration du client pour
réinitialisation via le réseau

Visualisation et modification des
parametres DHCP
Configuration d'un client pour la

détection automatique

Enregistrement du logiciel Sun JDS

Configuration des préférences

Fichiers, page 11

Distributions, page 17

Charges, page 23
Scripts, page 15
Profils, page 35

Clients, page 77

Création d'un client,
page 93

Affichage des
informations DCHP,
page 95

Fonction de détection
automatique, page 100

Enregistrement du
logiciel Sun JDS, page 102

Sélection des préférences
AllStart, page 103




Utilisation du module AllStart

Les fonctions et services offerts par AllStart sont accessibles via le menu AllStart,
situé dans la colonne de gauche de l'interface utilisateur graphique.

Utilisation de l'interface utilisateur graphique

Ce manuel part du principe que vous connaissez le fonctionnement de base

du logiciel Sun Control Station. Pour une présentation des fonctions de base
de Sun Control Station, telles que les icones de statut, la fenétre de sélection,
I'ordonnanceur et la boite de dialogue Progression de la tache, reportez-vous
au document Sun Control Station 2.2 — Manuel de I'administrateur.

Sélection d'un type de systeme

Vous pouvez personnaliser les écrans AllStart en définissant vos préférences afin
que seules les distributions de systeme d'exploitation de votre choix s'affichent.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a la section Options avancées,
page 102.

Vous pouvez également sélectionner un type de systéme via la fenétre de sélection
Sélectionner le type de systeme, qui s'affiche chaque fois que vous devez choisir un
type de systeme d'exploitation (voir Figure 2-1).

Sélectionner le type de systéme

S&lectionner le sys¥eme de la change & créer

Toutsclectionner i Toul desélectionner
Type de syskeme
[T redhatl
solaris

sjds

[ R

SUsE

oD

FIGURE 2-1 Fenétre de sélection Sélectionner le type de systéme
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Remarque : si vous ne sélectionnez qu'une seule distribution de systeme
d'exploitation a afficher dans vos préférences AllStart, la fenétre de sélection
Sélectionner le type de systéme ne s'affiche pas lors des procédures AllStart.

Fichiers

Le menu Fichiers permet d'ajouter des fichiers a installer sur le client ou d'en
supprimer.

Affichage des fichiers

Pour afficher les fichiers que vous avez ajoutés :
Sélectionnez AllStart — Fichiers.

Le tableau Fichiers AllStart s'affiche.

Ajout d'un fichier

Vous pouvez ajouter un fichier a partir d'un emplacement distant ou du systeme de
fichiers de Sun Control Station.

Ajout d'un fichier a partir d'un emplacement distant
Pour ajouter un fichier stocké dans un répertoire distant :

. Sélectionnez AllStart — Fichiers.
Le tableau Fichiers AllStart s'affiche.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Ajouter un fichier a partir d'un emplacement distant s'affiche
(voir Figure 2-2).

Chapitre 2 Fonctions AllStart 11
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Remarque : il peut s'avérer nécessaire de configurer votre serveur proxy si votre
systeme est protégé par un pare-feu. Pour de plus amples informations sur les
parametres de la station, reportez-vous au document Sun Control Station 2.2 — Manuel
de l'administrateur.

|A10uter un fichier & partir d'un emplacement distant E]

Ajouter un fichier a partir d'un emplacement distant

Type di = |

fichier )

Emplacement Fichier Browse. .. |

- URL

Argumants RPM

o

~force

—

| 4§

~nodeps

(%]

—ignorearch

Télécharger maindenant @

FIGURE 2-2 Tableau Ajout d'un fichier a partir d'un emplacement distant

. Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de fichier RPM, svr4 ou le fichier.

. Utilisez 1'une des méthodes suivantes pour localiser le fichier:

m Cliquez sur le bouton radio situé en regard de Fichier, puis saisissez le nom du
fichier avec le chemin complet, ou cliquez sur le bouton pour localiser le fichier.

m Cliquez sur le bouton radio situé en regard de URL, puis entrez 'adresse URL
du fichier.

. Si vous choisissez le type de fichier RPM, vous pouvez également choisir 1'un des

indicateurs suivants :

Remarque : ces indicateurs n'ont aucune incidence sur les fichiers et les packages
sv4.

m force
m nodeps
m ignorearch

Ces indicateurs sont transmis directement au RPM au cours de la phase de post-
installation.

. Cliquez sur Télécharger maintenant.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.
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Ajout d'un fichier a partir du systeme de fichiers de
Sun Control Station

Pour ajouter un fichier & partir d'un systéme de fichiers local de la station de
controle :

Remarque : pour apparaitre sur cet écran, les fichiers doivent étre chargés dans
le répertoire /scs/data/allstart/iso/ de la station de contrdle.

. Sélectionnez AllStart — Fichiers.
Le tableau Fichiers AllStart s'affiche.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Ajouter un fichier a partir d'un emplacement distant s'affiche.

. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Ajouter un ou
plusieurs fichiers a partir d'un systéme de fichiers local.

Le tableau Ajouter un ou plusieurs fichiers depuis le systéeme de fichiers SCS
s'affiche (voir Figure 2-3).

|Ajauter un ou plusieurs fichiers depuis le systeme de fichiers SCS _vJ

Ajouter un ou plusieurs fichiers depuis le systéme de fichiers SCS

Ce menu permet d'ajouter les fichiers copiés dans le réperoine local fsosidatasallstaniso

Type de
fichier | P =]

Fichiers
Fichiers bocaux SCS a
RHELZ.1A5-U3-rel215 RCL.0-i386-discl iso [~ _charger
RHELZ 145-U3-rel215 RCL.0-i386-disc2.iso Ajouter = =

RHELZ 1A5-U3-rel215 RC1.0-i386-disc3.is0
Fichiers | RHEL2 1A5-U3-rel215 RCL 0-386-disc4.iso
locaux rhel-3-i386-as-discl.iso
scs rhel-3-i386-as-disc2.iso
rhel-3-i386-as-disc3.so

rhel-.3-|386.-as-disc4.|so < SUpprimer |
solarisdvd iso

RHEL2 1A5-U4-re0427 21-i386-discliso  |»|

Argument RPM
|} ~force

] --nodeps

| —ignarearch

FIGURE 2-3 Tableau Ajouter un ou plusieurs fichiers depuis le systeme de fichiers SCS
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4.

5.

6.

Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de fichier RPM, svr4 ou le fichier.

Dans la fenétre déroulante Fichiers locaux SCS, mettez les fichiers a charger en
surbrillance.

Pour placer les fichiers dans la fenétre déroulante Fichiers a charger, cliquez sur
Ajouter.

|A;’outer un ou plusieurs fichiers depuis le systeme de fichiers SCS ﬂ

Ajouter un ou plusieurs fichiers depuis le systéme de fichiers SCS

Ty pe de
fichier

Ce menu permet dfajouter les fichlers coplés dans le réperire local fcadata‘alivarie

Irpm -

Fichiers locaux SC5 Fichiers a charger

RHELZ2.1AS-U3-rel215 RCL.0-i386-discl.iso & RHEL2.1AS-U4-re0427 .2 1-i386-discl iso &)
RHEL2.1AS-U3-rel215 RC1.0-i386-disc2.iso Aiouter =
RHEL2.1AS5-U3-rel215 RC1.0-1386-disc3is0 m"
RHEL2.1AS-U3-rel215 RC1.0-i386-discd iso

Fichiers
Iocatx rhel-3-i386-as-discl iso
scs rhel-3-i386-as-disc2 iso
rhel-3-i386-as-disc3.iso
rhel-3-i386-as-discd iso L < Supprimer |
solarisdvd.iso i
RHEL2 1A5-U4-re0427 2 1-i386-disc2iso  |»] E
Argument RFM
jm ~force
[ ~nodeps
[ m| --ignorearch
Tékcharger mainknant m
FIGURE 2-4 Tableau d'ajout de fichiers a charger
7. Cliquez sur Télécharger maintenant.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.
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Suppression d'un fichier

Pour supprimer un fichier du tableau Fichiers AllStart :

. Sélectionnez AllStart — Fichiers.

Le tableau Fichiers AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les fichiers de votre choix pour les mettre en surbrillance. Vous
pouvez également sélectionner tous les fichiers de la liste en cliquant sur le
bouton Tout sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Supprimer.

Une fenétre s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.

. Cliquez sur Supprimer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

Scripts

La fonction Scripts permet de télécharger des scripts dans le tableau Modifier les
options de script personnalisé, depuis lequel vous pourrez sélectionner des scripts a
ajouter au profil.

Téléchargement d'un script

Pour télécharger un script personnalisé dans le tableau Modifier les options de script
personnalisé :

. Sélectionnez AllStart — Scripts.

Le tableau Charger les scripts personnalisés par l'utilisateur s'affiche

(voir Figure 2-6).

. Cliquez sur Ajouter.

Le tableau Ajouter un script a partir du systeme de fichiers local s'affiche
(voir Figure 2-5).
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Ajouter un script a partir du systéme de fichiers local

Charger unlquement un script shell Bourne.

Fichier
Vnghes | Browse. ., |

Descriplion
Type post -
Me pas exéculer sur ks Exéculer sur les
sysEmes syskmes
Bt fon
1= S redhat | 4]
MI solaris
sjds
suse
SysEmes

< Supprimer |

[«L
[«

FIGURE 2-5 Tableau Ajouter un script a partir du systéme de fichiers local

3. Entrez les informations suivantes :

m Saisissez le nom du fichier de script avec le chemin complet ou cliquez sur
Parcourir pour rechercher le fichier.

m Saisissez la description de ce script.
m Sélectionnez le type de script :

m Pre: le script s'exécute avant l'installation (des pilotes par exemple).

m Post: le script s'exécute apres l'installation.

» Postnochroot : le script s'exécute apres l'installation, mais n'a pas besoin d'étre
exécuté en tant que root (valide pour les systemes Red Hat uniquement).

» chroot : le script s'exécute une fois l'installation terminée (valide pour les
systemes SuSE uniquement).

m Sélectionnez le type de systéme sur lequel le script peut s'exécuter. Pour déplacer
un script d'une fenétre déroulante a une autre, utilisez les boutons Ajouter ou
Supprimer.

4. Cliquez sur Télécharger maintenant.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Une fois la tache réalisée,
cliquez sur Terminé.

Le script personnalisé s'affiche dans le tableau Charger les scripts personnalisés par
l'utilisateur (voir Figure 2-6).
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Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un script a partir de ce tableau.

Charger les scripts personnalisés par l'utilisateur

Toutsélectionner I Touldesélectionner
S ——— i

8| bug_memo.ixi s

1] posi

FIGURE 2-6 Tableau Charger les scripts personnalisés par 1'utilisateur

® Pour ajouter un script, répétez les étapes 2 a 4.

® Pour modifier un script, cliquez sur la case située en regard de celui-ci, puis sur
Modifier.

Le tableau de modification des informations d'un script chargé s'affiche. Modifiez les
parameétres a l'aide des informations fournies a 1'étape 3 pour ajouter un script.

® Pour supprimer un script, cochez la case située en regard de celui-ci, puis cliquez
sur Supprimer.

Distributions

Le tableau Distributions AllStart permet d'ajouter, de modifier et de supprimer une
distribution.

Affichage des distributions

Pour afficher les distributions que vous avez ajoutées :
® Sélectionnez AllStart — Distributions.

Le tableau Distributions AllStart s'affiche.
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Distributions AllStart

Toul selechionner “Toul desélectionner

Deiribufion Ty pe de sysEme d'ex ploitafion Version
[T RHEL3AS redhat JAS
[ solaris solaris 9x86

D CD 2D

FIGURE 2-7 Tableau Distributions AllStart

Ajout d'une distribution

Il existe deux méthodes pour ajouter une distribution :
m a partir d'un CD-ROM (distributions SuSE, Red Hat et Sun JDS) ;

m a partir d'un répertoire local.

Remarque : les distributions Solaris x86 sont disponibles a partir d'une image
ISO DVD uniquement. Vous devez télécharger la distribution sur AllStart pour
la charger dans I'image du systéme d'exploitation a installer sur le client. Si la
distribution réside sur un répertoire local, celui-ci doit étre :
/scs/data/allstart/iso/.

Remarque : si vous téléchargez une distribution de systéme d'exploitation a partir
d'un CD-ROM, ne cliquez pas sur l'option Exécuter la tache en arriére-plan lorsque
la boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. En effet, le systeme ne vous
permettrait pas d'utiliser le CD-ROM suivant et la distribution ne serait pas
intégralement téléchargée. Si vous mettez involontairement la tache en arriere-plan,
supprimez cette distribution du tableau Distributions AllStart et recommencez la
procédure.
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Ajout d'une distribution stockée sur un CD-ROM

Pour ajouter une distribution stockée sur un CD-ROM :

. Sélectionnez AllStart — Distributions.

Le tableau Distributions AllStart s'affiche.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Charger une distribution a partir d'un CD-ROM s'affiche.

|Charger la distribution & partir d'un CD-ROM :J

Charger la distribution a partir d'un CD-ROM

Descriplion

Lecieur de GD-ROM devicdrom
o
FIGURE 2-8 Tableau Charger une distribution a partir d'un CD-ROM

. Saisissez la description de cette distribution.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque
distribution. Le systeme distingue les distributions grace a ces descriptions.

. Le chemin par défaut du CD-ROM est /dev/cdrom.

Vous pouvez modifier ce chemin, le cas échéant.

. Cliquez sur Télécharger maintenant.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Remarque : ne cliquez pas sur l'option Exécuter la tiche en arriere-plan. En effet,
le systeme ne vous permettrait pas d'utiliser le CD-ROM suivant et la distribution
ne serait pas intégralement téléchargée. Si vous mettez involontairement la tache en
arriére-plan, supprimez cette distribution du tableau Distributions AllStart et
recommencez la procédure.

. Lorsque le message indiquant que la distribution a bien été ajoutée s'affiche,
cliquez sur Terminé.

Chapitre 2 Fonctions AllStart 19



20

Ajout d'une distribution a partir d'un répertoire
local sur la station de controdle

Cette méthode exige que les fichiers . iso soient chargés dans le répertoire
/scs/data/allstart/iso/ du systeme de fichiers local, afin d'apparaitre dans la
fenétre déroulante du tableau Téléchargement de la distribution.

Remarque : lorsque vous affichez les distributions disponibles a partir d'un
répertoire local, les fichiers * .iso d'une distribution donnée sont triés par nom.
Le nom de fichier contient habituellement un numéro de disque (par exemple
SLES-8-SLEC-1-i386-Int-beta5d-Quicksilver-CD1.1iso). Sélectionnez et
transférez simultanément tous les fichiers * . iso d'une distribution donnée.

Pour ajouter une distribution & partir d'un répertoire local de la station de controle :

. Sélectionnez AllStart — Distributions.

Le tableau Distributions AllStart s'affiche.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Charger une distribution a partir d'un CD-ROM s'affiche.

. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Ajouter la

distribution depuis les ISO SCS.

Le tableau Téléchargement de la distribution s'affiche (voir Figure 2-9).

. Saisissez la description de cette distribution.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque
distribution. Le systéme distingue les distributions grace a ces descriptions.

. Dans la fenétre déroulante Fichiers locaux SCS, mettez les fichiers a charger en

surbrillance.

. Pour placer les fichiers en question dans la fenétre déroulante Fichiers de

distribution, cliquez sur Ajouter.

. Une fois les fichiers sélectionnés, cliquez sur Télécharger maintenant.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.
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IAjouter la distribution depuis les IS0 5CS :j

Téléchargement de la distribution

Placez les fichiers iso dans fscsidatadallsiartiso afin de les afficher dans le sélecteur ci-dessous.

Descriplion I
o Fichiers de

Fichiers locaux SGS : : : disiribuiion
RHEL2.lAS-U3-rel215.RCl.0-!386-d!scl.!so olarisdvd.iso <]
RHELZ2.1A5-U3-rel215.RCL.0-i386-disc2.iso
RHELZ 1AS5-U3-rel?15 RC1.0-i386-disc3.is0

Fichiers RHEL2.1AS-U3-rel215 RCL.0-i386-disc4 iso

locaux rhel-3-i386-as-discl.iso

SCs rhel-3-i386-as-disc2.iso

rhel-3-i386-as-disc3.iso
rhel-3-i386-as-discd iso = Supprimer |
RHELZ2.1A5-U4-re0427 .2 1-i386-discl.iso
RHELZ 1A5-U4-re0427 .2 1-i386-disc2iso  |»]

[«

FIGURE2-9 Tableau Téléchargement de la distribution

m?élr':cl':arger mainkenani

Modification d'une distribution

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les fichiers associés a une distribution
avec l'option Modifier. Pour modifier les fichiers, vous devez créer une nouvelle
distribution.

Pour modifier une distribution :

. Sélectionnez AllStart — Distributions.
Le tableau Distributions AllStart s'affiche.

. Cliquez sur une distribution pour la mettre en surbrillance.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Modifier.
Le tableau Modifier les informations sur la distribution s'affiche.

Vous pouvez modifier la description de la distribution.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque
distribution. Le systéme distingue les distributions grace a ces descriptions.
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4. Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

Suppression d'une distribution

Pour supprimer une distribution du tableau Distributions AllStart :

Remarque : si une distribution est associée a une charge, vous ne pouvez pas la
supprimer. Vous devez tout d'abord modifier ou supprimer la charge en question.

1. Sélectionnez AllStart — Distributions.
Le tableau Distributions AllStart s'affiche.

2. Cliquez sur les distributions de votre choix pour les mettre en surbrillance. Vous
pouvez également sélectionner toutes les distributions de la liste en cliquant sur
le bouton Tout sélectionner situé dans la partie supérieure.

3. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Supprimer.

Si certaines distributions sélectionnées sont associées a une charge, elles ne peuvent
pas étre supprimées.

Si aucune distribution sélectionnée n'est associée a une charge, une boite de dialogue
s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.
4. Cliquez sur Supprimer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.
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Charges

Une charge est constituée des packages, fichiers et distributions de systeme
d'exploitation que vous souhaitez installer sur un client.

Vous pouvez ajouter, afficher, modifier, supprimer ou cloner une charge a partir du

tableau Charges AllStart.

Tableau Charges

Ce tableau affiche les charges actuellement définies, ainsi que le type et la

description associés a chacune d'elles. Cliquez sur une charge pour la modifier, la

supprimer, la cloner ou pour afficher les informations qui y sont associées.
Pour afficher les charges actuellement définies :

Sélectionnez AllStart — Charges.

Le tableau Charges AllStart s'affiche.

Charges AllStart

Hom de ka charge Type Descripfion
[T RHEL3AS red hat RHEL3AS
[T solar_pay solaris =o0l_IS0

ki i ' o St

FIGURE 2-10 Tableau Charges AllStart

Ajout d'une charge

Dans cette section, les procédures sont classées par systeme d'exploitation :
m Ajout d'une charge Sun Java Desktop System (JDS), page 24

m Ajout d'une charge SuSE, page 26

m Ajout d'une charge Red Hat, page 28

m Ajout d'une charge Solaris x86, page 31
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Remarque : si vous ne sélectionnez qu'une seule distribution de systeme
d'exploitation a afficher dans vos préférences AllStart, la fenétre de sélection
Sélectionner le type de systéme ne s'affiche pas au cours des procédures AllStart,
et la procédure se lance directement. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
section Options avancées, page 102.

Ajout d'une charge Sun Java Desktop System (JDS)

Pour créer une charge Sun JDS :

. Sélectionnez AllStart — Charges.

Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

. Sélectionnez le type: sjds.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur Continuer.

Le tableau Créer une charge AllStart s'affiche.

. Renseignez les champs suivants :

m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.
Le systeme distingue les charges grace a ce nom.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.

m Distribution : dans le menu déroulant, sélectionnez une distribution a associer a
cette charge.
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6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour une charge
Sun JDS s'affiche (voir FIGURE 2-11).

Options spécifiques de la distribution de charge AllStart

0 . . .
Sélection du package Defaull system wilh StarOffice - for all olher coundries

principal O Defaull system wilh StarSuile - for Japan, China, Korea and Taiwan
only
Packages

non chargés c

Add-on Packages ||
Development Tools Ajouter = |
Gnome System
lceWM Desktop
Internet Dial-in
Laptop Packages

-

Packages
supplkEmentaires

= Supprimer |

[«

[«

Fichiers non Fichiers
chargés chargés

1= Ajouter = | 4]
= Supprimer |

Fichiers a inclure

Deéplacer vers le haut |

Déplacer vers le bas |

[4]
[«

<< Precedent §§ Enregiirer W

FIGURE 2-11 Tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour
Sun JDS

7. Dans la section Sélection du package principal, cliquez sur le bouton radio situé
en regard de l'option correspondant a votre emplacement :

m Systéme par défaut avec StarOffice : pour tous les autres pays.
m Systéme par défaut avec StarSuite : pour le Japon, la Chine, la Corée et Taiwan
uniquement.

8. Dans la fenétre déroulante Packages non chargés, mettez les packages a charger
en surbrillance.

Les Packages supplémentaires sont des groupes de RPM que vous pouvez charger
selon leurs fonctionnalités (des outils de développement ou des packages
d'ordinateurs portables, par exemple).
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10.

11.

12.

13.

Pour placer des packages dans la fenétre déroulante Packages chargés, cliquez sur
Ajouter.

Dans la fenétre déroulante Fichiers non chargés, mettez les fichiers a charger en
surbrillance.

Il s'agit des fichiers qui seront chargés individuellement apres le chargement de la
distribution principale.

Pour placer les fichiers en question dans la fenétre déroulante Fichiers chargés,
cliquez sur Ajouter.

Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que la nouvelle charge s'affiche dans le
tableau récapitulatif.

Ajout d'une charge SuSE

Pour ajouter une charge SuSE :

. Sélectionnez AllStart — Charges.

Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

. Sélectionnez le type: SuSE.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur Continuer.

Le tableau Créer une charge AllStart s'affiche.

Créer une charge AllStart

Nom de la charge suse_payload

Description de la charge payload for suse

Distribution suse_distro v

FIGURE 2-12 Tableau Créer une charge AllStart
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5. Renseignez les champs suivants :
m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.
Le systeme distingue les charges grace a leurs noms.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.
m Distribution : dans le menu déroulant, sélectionnez une distribution a associer a

cette charge.

6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour une charge
SuSE s'affiche.

Options spécifiques de la distribution de charge AllStart

L
S e Installation par défaut

package @ Installafion minimale
principal

@ Installafion graphique minimale
Packages non chargés fr::":f
All of KDE .
C/C++ Compiler and Tools Ajouter =
Experienced User
Games
::;;?“znmm Gnome Development

Gnome System
Graphical Base System
Help & Support Documentation < Supprimer
KDE Desktop
KDE Development

Fichlers non chargés Fichlers chargés

Ajouter >
< Supprimer |

Fichiers a
Inclure

Monter
Descendre

= G D

FIGURE 2-13 Tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour SuSE
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10.

11.

12.

Dans la section Sélection du package principal, cliquez sur le bouton radio situé
en regard de l'option correspondant a votre emplacement :

m Installation par défaut
m Installation minimale
m Installation graphique minimale

Pour placer des packages dans la fenétre déroulante Packages chargés, cliquez
sur Ajouter.

Dans la fenétre déroulante Fichiers non chargés, mettez les fichiers a charger en
surbrillance.

Il s'agit des fichiers qui seront chargés individuellement apres le chargement de la
distribution principale.

Pour placer les fichiers en question dans la fenétre déroulante Fichiers chargés,
cliquez sur Ajouter.

Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que le tableau récapitulatif contient la
nouvelle charge.

Ajout d'une charge Red Hat

Pour créer une charge Red Hat :

Sélectionnez AllStart — Charges.
Le tableau Charges AllStart s'affiche.

Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
Sélectionnez le type : redhat.

Cliquez sur Suivant.

Le tableau Créer une charge AllStart s'affiche.

Sun Control Station 2.2 — Module AllStart « Décembre 2004



5. Renseignez les champs suivants :

m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.

Le systeme distingue les charges grace a leurs noms.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.

m Distribution : dans le menu déroulant, sélectionnez une distribution pour cette

charge.

6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour une charge
Red Hat s'affiche.

Options spécifiques de la distribution de charge AllStart

Groupes
de
digtribution
a inclure

Fichierz a
inclure

pes non

Administration Tools -~

Afrikaans Support Ajouter = I

Authoring and Publishing
Base

Brazilian Support

British Support
Canadian Support

Catalan Support = Supprimer |

Chinese Support
Compatibility Arch Development Support |

Fichiers non chargés

= Ajouter = |
=< Supprimer [

Deéplacer vers le haut
Déplacer vers le bas |

Groupes
chargés
-

[«]

Fichiers chargés

FIGURE 2-14 Tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour
Red Hat
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10.

11.

. Dans la fenétre déroulante Groupes non chargés, mettez les groupes a charger en

surbrillance.

Les Groupes de distribution sont des groupes de RPM que vous pouvez charger
selon leurs fonctionnalités (par exemple un serveur DNS, I'assistance Jeux et
divertissements, 1'assistance Impression, l'assistance Emacs).

Si vous sélectionnez 1'entrée Tout, tous les RPM de la distribution sont ajoutés.

. Pour placer des groupes dans la fenétre déroulante Groupes chargés, cliquez sur

Ajouter.

. Dans la fenétre déroulante Fichiers non chargés, mettez les fichiers a charger en

surbrillance.

Il s'agit des fichiers qui seront chargés individuellement apres le chargement de la
distribution principale.

Pour placer les fichiers en question dans la fenétre déroulante Fichiers chargés,
cliquez sur Ajouter.

Remarque : lorsque vous déplacez plusieurs fichiers vers la fenétre déroulante
Fichiers chargés, vous devez les placer dans leur ordre d'installation. Les fichiers
sont installés en commencant par le haut de la liste. Pour modifier la position d'un
fichier dans la liste, mettez-le surbrillance en cliquant dessus, puis utilisez les
boutons Monter et Descendre.

Si cette charge doit étre installée sur un serveur Sun Fire™ V60x ou Sun Fire V65X,
cochez la case correspondante.

Cette option permet au client de charger les pilotes Sun Control Station requis pour
l'installation de Linux. Cette option n'est disponible que pour les distributions

de systeme d'exploitation qui exigent l'utilisation de pilotes Sun Fire V60x ou

Sun Fire V65x spéciaux. Elle ne s'affichera pas pour les distributions de systémes
d'exploitation plus récents qui n'exigent pas de pilotes différents.

Remarque : si vous activez cette option, la distribution contiendra ces pilotes
spéciaux et ne pourra étre chargée que sur des systemes V60/V65.

Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

Une fois la tache terminée, le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que le
tableau récapitulatif contient la nouvelle charge.
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Ajout d'une charge Solaris x86
Pour ajouter une charge Solaris x86 :

. Sélectionnez AllStart — Charges.
Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
. Sélectionnez le type : solaris.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur Continuer.

Le tableau Créer une charge AllStart s'affiche.

Créer une charge AllStart

Nom de la charge suse_payload
Description de la charge payload for suse
Distribution suse_distro tj

FIGURE 2-15 Tableau Créer une charge AllStart

. Renseignez les champs suivants :

m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniere unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.

Le systéme distingue les charges grace a leurs nomes.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.
m Distribution : dans le menu déroulant, sélectionnez une distribution pour cette

charge.
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6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour une charge
Solaris s'affiche (voir Figure 2-16).

Options spécifiques de la distribution de charge AllStart

Sékchon du package
principal lCUi’E System Support ﬂ

Packages non Pockages
charis charpes

Ajouter > | -
< Supprimer

Fichiers a inclure

Déplacer vers le haut
Déplacer vers le bas

=D D &
FIGURE 2-16 Tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart pour Solaris

7. Dans la fenétre déroulante Sélection du package principal, mettez les packages a
charger en surbrillance :
m Core System Support

Developer System support

End User System Support

Entire Distribution

Entire Distribution plus OEM support

8. Pour placer des packages dans la fenétre déroulante Packages chargés, cliquez sur
Ajouter.
9. Cliquez sur Enregistrer.
La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.
10. Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que le tableau récapitulatif contient la
nouvelle charge.
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Affichage d'une charge

Pour afficher les informations relatives a une charge :

. Sélectionnez AllStart — Charges.
Le tableau Charges AllStart s'affiche (voir Figure 2-10).

. Cliquez sur une charge pour la mettre en surbrillance.

. Cliquez sur Afficher.
Le tableau Afficher la charge AllStart s'affiche et fournit les informations suivantes :

nom de la charge;

description de la charge ;

distribution associée a la charge ;

packages ou groupes de la charge ;

fichiers individuels de la charge (le cas échéant).

. Pour revenir au tableau Charges AllStart, cliquez sur Terminer.

Modification d'une charge

Pour modifier une charge :

. Sélectionnez AllStart — Charges.
Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Cliquez sur une charge pour la mettre en surbrillance.

. Cliquez sur Modifier.
Le tableau Modifier la charge AllStart s'affiche.

. Modifiez les champs suivants, si nécessaire :

m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniere unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.
Le systeme distingue les charges grace a leurs noms.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.

m Distribution : dans le menu déroulant, sélectionnez une distribution pour cette
charge.

. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Options spécifiques de la distribution de charge AllStart s'affiche.
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. Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

. Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que le tableau récapitulatif contient la
nouvelle charge.

Suppression d'une charge

Pour supprimer une charge :

Remarque : si une charge est associée a un client, vous ne pouvez pas la supprimer.
Vous devez tout d'abord modifier ou supprimer le client en question.

. Sélectionnez AllStart — Charges.

Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les charges de votre choix pour les mettre en surbrillance. Vous

pouvez également sélectionner toutes les charges de la liste en cliquant sur le
bouton Tout sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Cliquez sur Supprimer.

m Si certaines charges sont associées a un client, elles ne peuvent pas étre
supprimées.

m Si aucune charge sélectionnée n'est associée a un client, une boite de dialogue
s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.

. Cliquez sur Supprimer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Lorsque la tache est terminée,
cette barre de progression affiche 100 %.

. Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche.
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Clonage d'une charge

Le clonage permet de créer une copie exacte d'une charge existante avec un nom
différent. Grace a cette fonctionnalité, vous pouvez créer facilement des charges
similaires les unes des autres.

Pour cloner une charge :

. Sélectionnez AllStart — Charges.
Le tableau Charges AllStart s'affiche.

. Cliquez sur une charge pour la mettre en surbrillance.

. Cliquez sur Cloner.

Le tableau de clonage de charges AllStart s'affiche.

. Modifiez les champs suivants, si nécessaire :

m Nom de la charge : saisissez un nom qui décrit cette charge de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque charge.
Le systéme distingue les charges grace a leurs nomes.

m Description de la charge : saisissez la description de cette charge.

. Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

. Cliquez sur Terminé.

Le tableau Charges AllStart s'affiche. Vérifiez que le tableau Charges AllStart
contient le clone de la charge.

Profils

Un profil contient les informations sur la configuration appliquée a un client en
méme temps que la charge. Vous pouvez ajouter, afficher, modifier, supprimer ou
cloner un profil.

Lorsque vous ajoutez un profil, vous configurez les informations suivantes pour un
client :

configuration générale ;

partitions de disque ;

partitions RAID (facultatif) ;

parameétres d'authentification et X Windows ;
scripts personnalisés.

Chapitre 2 Fonctions AllStart 35



Configuration générale

Ces parametres sont similaires pour tous les types de systéme d'exploitation et
comprennent une description de profil, la langue par défaut, les types de souris et de
clavier, le fuseau horaire, le serveur temporel et le mot de passe de superutilisateur.
Vous pouvez également spécifier que les hotes redémarrent une fois la charge et le
profil installés.

Informations sur la partition de disque

Vous devez configurer une partition racine (/") et au moins une partition d'échange
pour chaque profil. Pour les systéemes d'exploitation Red Hat et SuSE, vous pouvez
aussi configurer des partitions RAID.

Remarque : le module AllStart réalise une validation tres limitée de configuration
RAID. Méme si vous avez réussi a créer une configuration RAID dans un profil
AllStart, il est possible que certains fournisseurs de systémes d'exploitation, tels
que SuSE, ne la prennent pas en charge.

Les fonctions de partition de disque et de partition RAID sont disponibles a partir
de la fenétre de sélection Informations sur la partition de disque (voir les exemples
de cette fenétre, avec RAID de la Figure 2-17, sans RAID de la Figure 2-18).

Informations sur la partifion de disque

Toul sélectionner i Toul desélectionner

e (oSS Foinide monioge _ Taille (Mo} Type

[T Meviada RAID.101 2 software RAID
[ ideviada i 2000 exfi
I~ idevisda swap AUTO swap

Périphériques RAID et de disque

d Acfions

ideviada (2] /

FIGURE 2-17 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque avec RAID
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La section supérieure de la fenétre de sélection Informations sur la partition de
disque affiche :

le numéro de périphérique/partition ;

le point de montage ;

la taille (en Mo) ;

le type de systeme de fichiers.

La section inférieure de la fenétre de sélection Informations sur la partition de
disque affiche les périphériques et les disques durs.

Informations sur la partition de disque

Toul desélectionner

" Numéro de périphérique/pariifion Poini de montage Taile (Mo}  Type
[ idevisda RAID.101 2 software RAID
[T idevieda ! 2000 ex3
[T ievisda wa, AUTO awa|

swap p
D D D G

Périphériques RAID et de disque
Numéro de périphérigue/parfiion Acfions

idevisda e 7

R =

FIGURE 2-18 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque

TABLEAU 2-2 Boutons de la fenétre Informations sur la partition de disque

Bouton Description

Ajouter un systeme  Cliquez sur Ajouter un systeme RAID pour ajouter une partition

RAID RAID. La fenétre Options de partition s'ouvre. Ce bouton n'est pas
disponible lorsque vous créez un profil Sun JDS ou Solaris x86, car
les partitions RAID ne sont pas prises en charge avec ces systemes
d'exploitation.

Ajouter Cliquez sur Ajouter pour ajouter une partition de disque. La fenétre
Options de partition s'ouvre.

Supprimer Cochez la case située en regard d'une partition, puis cliquez sur
Supprimer.
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TABLEAU 2-2 Boutons de la fenétre Informations sur la partition de disque (suite)

Bouton Description

Modifier Cochez la case située en regard d'une partition, puis cliquez sur
Modifier pour modifier la sélection. La fenétre Options de partition
s'ouvre.

Icone de Pour supprimer lecteur de disque ou un périphérique, sélectionnez-

suppression le, puis cliquez sur cette icone.

Icone en forme de Pour modifier un périphérique, sélectionnez-le, puis cliquez sur

crayon cette icOne. Le tableau Options du lecteur de disque s'ouvre.

Informations d'authentification et X Windows

Il est possible de configurer les informations d'authentification et la configuration
X Windows pour le client. Les informations d'authentification dépendent du systeme
d'exploitation. Elles comprennent notamment les authentifications NIS et LDAP,
ainsi que les agents de configuration du service proxy. La configuration X Windows
comprend les parametres de configuration X11 et les informations sur le contrdle de
la prise en charge 3D.

Scripts personnalisés

Pour ajouter un script personnalisé a un profil, vous devez tout d'abord télécharger
le script. Pour plus d'informations sur cette opération, reportez-vous a la section
Scripts, page 15. Vous pourrez ensuite ajouter le script en méme temps que le profil.

Tableau des profils

Le tableau Profils AllStart affiche les profils actuellement définis.
Pour afficher le tableau Profils AllStart :
® Sélectionnez AllStart — Profils.

Le tableau Profils AllStart s'affiche. Chaque fonction du tableau est expliquée dans la
présente section.
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Profils AllStart

Toul zéleclionner Toul desélectionner

HNom du profi'l Type Descriplion
[T solaris-profile solaris =zolaris-profile

Wy iy i oo Gkl

FIGURE 2-19 Tableau Profils AllStart

Ajout d'un profil

Dans cette section, les procédures sont classées par systeme d'exploitation :
m Ajout d'un profil Sun Java Desktop System, page 39 ;

m Ajout d'un profil SuSE, page 46 ;

m Ajout d'un profil Red Hat, page 53 ;

m Ajout d'un profil Solaris x86, page 60 ;

Remarque : si vous ne sélectionnez qu'une seule distribution de systeme
d'exploitation a afficher dans vos préférences AllStart, la fenétre de sélection
Sélectionner le type de systeme ne s'affiche pas au cours des procédures AllStart,
et la procédure se lance directement. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
section Options avancées, page 102.

Ajout d'un profil Sun Java Desktop System

Remarque : cette procédure comprend un grand nombre d'écrans d'interface
utilisateur, chacun requérant la configuration de plusieurs parametres.

Pour ajouter un profil Sun JDS :

. Sélectionnez AllStart — Profils.
Le tableau Profils AllStart s'affiche.

. Cliquez sur Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
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3. Sélectionnez le type : sjds.

4. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Ajouter un profil AllStart s'affiche (voir Figure 2-20).

Ajouter un profil AllStart

MNom du profil I
Descripfion du
profil
Langue par I I
Pyl English (US) -
Glavier English (US) :{
Souris PF5/2 mouse [Aux-port) j

AD1B16A, AD1BLS [~
FoRCeT U5 AD1B48/AD1347/C54248 |

¥

et o ALI M5451

AMD InterWave

AMD InterWave STB with TEAS330T ':I

AD1815, Analog Devices =]

ADLB16A, Analog Devices

Garie son Audiosystem EW5645, TerraTec
Aztech/Newcom SC-16 3D
Base 64, TerraTec =
Fuseau horaire | US/Pacific ﬂ
Serveur
mporel I
s ulkatif}
Mol de posae

de
superufilimmeur

Confirmer © I
Redémarrer ke
syskmeapres ¥
FiresEaliation

FIGURE 2-20 Tableau Ajouter un profil AllStart pour Sun JDS

5. Configurez les parametres suivants :

m Nom du profil : saisissez un nom qui décrit ce profil de maniére unique ;

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque profil.
Le systeme distingue les profils grace a leurs noms.

Description du profil : saisissez la description de ce profil.

Langue par défaut.

Type de clavier.

Type de souris.

Fournisseur de la carte son : faites votre sélection dans la fenétre déroulante.
Type de carte son : faites votre sélection dans la fenétre déroulante.

Fuseau horaire : dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire dans
lequel se trouvent les hotes a configurer.

m Serveur temporel (facultative).
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m Mot de passe de superutilisateur : saisissez un mot de passe de superutilisateur
pour les hotes devant se servir de ce profil, puis confirmez le mot de passe.

m Redémarrer le systéme apres l'installation : cochez cette case pour réinitialiser les
hoétes a la fin de l'installation de la charge et du profil.

6. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les options du chargeur de démarrage s'affiche (voir
Figure 2-21).

Modifier les options du chargeur de démarrage

o He pas configurer ke chargeur de démarrage {condiguration

aukmatigue}

@ Ecrire ke chargeur de démarrage sur ke disgue de démarmge
IMBR}

M poss. wiliser de chargeur de démarrage Linu (un
gesfionnaire de démarrage différent esl requis)

Parameines du noyau

Uileser b mrode lindaine =)

Ufiliser Ia prise en chame LBA ]

Activer kb pariifion du chargeur de démarage F
=

FIGURE 2-21 Tableau Modifier les options du chargeur de démarrage pour Sun JDS

7. Configurez les parametres suivants du chargeur de démarrage :

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et
sélectionnez un chargeur de démarrage, vous devez également ajouter les scripts
personnalisés GRUB correspondants a l'issue de cette procédure.

m A l'aide du bouton radio, sélectionnez 1'une des options suivantes :

= Ne pas configurer le chargeur de démarrage (configuration automatique)

s Ecrire le chargeur de démarrage sur le disque de démarrage (MBR)

» Ne pas utiliser de chargeur de démarrage Linux (un gestionnaire de démarrage
différent est requis)

Parametres du noyau

Utiliser le mode linéaire

Utiliser la prise en charge LBA

Activer la partition du chargeur de démarrage (option activée par défaut)

8. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche (voir exemple
de la Figure 2-22).
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9. Ajoutez des partitions de disque.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque permet d'ajouter,
de modifier ou de supprimer une partition, et de modifier ou supprimer un lecteur
de disque.

Vous devez définir la partition racine (/") et au moins une partition d'échange.

Pour ajouter des partitions de disque, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.

Une fois les partitions ajoutées, passez a I'étape 10 de cette procédure.

10. Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche avec les
nouvelles partitions de disque.

Informations sur la partition de disque

Toutsélectionner § Toul désélectionner

Numéro de périphérique/pariifion Poini de montage Taille (Mo} Type
[ idevisda RAID.101 2 software RAID
[T Mevisda ! 2000 ex3
[T ievisda swap AUTO wa)

p
D D GO

Périphériques RAID et de disque
Numéro de périphérigue/parfiion Acfions

idevisda e 7

=

FIGURE 2-22 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque

Sun Control Station 2.2 — Module AllStart « Décembre 2004



11. Pour continuer, cliquez sur Suivant.

Le tableau Configuration du client s'affiche (voir Figure 2-23).

Configuration du client
Authendification MIS
Activer NIS
Domaine MIS
WHilizer ka diffusion pour rechercher le zerveur NIS
Serveur NIS
Authenfification LDAP
Acliver LDAP
Serveur LDAP
Mom de la base LDAP

r

Configuration du service prosy

Acliver g SETVICES proxy
Proxy HTTP
Proxy FTP

r

= €5 G2

FIGURE 2-23 Tableau Configuration du client pour Sun JDS

12. Configurez les parametres du client.

Remarque : les options d'authentification sont abordées dans la documentation

utilisateur Sun JDS.

a. Authentification NIS

Activer NIS
Domaine NIS

Serveur NIS

b. Authentification LDAP

s Activer LDAP
s Serveur LDAP
s Nom de la base LDAP

Utiliser la diffusion pour rechercher le serveur NIS
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c. Configuration du service proxy

Activer les services proxy
Proxy HTTP

Proxy FTP

Nom d'utilisateur (si nécessaire)
Mot de passe (si nécessaire)

13. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Configuration du client (suite) s'affiche.
Vous pouvez configurer les parametres ci-dessous.

d. Parametres de 1'agent de configuration

Activer les parametres de l'agent de configuration
Nom d'hote

Port

Emplacement racine

14. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Options de configuration X s'affiche (voir Figure 2-24).

Options de configuration X

@ Détecter aulomalicuement
les paraméires X11

o Ne pas configurer les
parametres X11

o Gonfigurer manveliement
les paramidires X11
Activer la prige en I
charge 3D (i possible}
Profondeur des couleurs | 16 bits/64 000 couleurs j

Reésolufion 200x600 'I
TVM 5|
UNISYS |
Fournizseur du monileur | UTOBIA

VDO

1024X768@60HZ

1024X768@70HZ |
Moniteur 1024X768@75HZ
1024X768@85HZ
1152X864@75HZ  |¥|

FIGURE 2-24 Fenétre Options de configuration X pour Sun JDS
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15. Configurez les parametres X Windows :
m A l'aide du bouton radio, sélectionnez I'une des trois options suivantes :

» Détecter automatiquement les parametres X11
= Ne pas configurer les parameétres X11
s Configurer manuellement les parametres X11

Remarque : configurez les parametres suivants uniquement si vous choisissez de
configurer manuellement les parametres X11.

Cochez la case pour activer la prise en charge 3D (si possible).
Définissez la profondeur des couleurs et la résolution du moniteur.
Dans la fenétre déroulante, sélectionnez un fournisseur de moniteur.
Dans la fenétre déroulante, sélectionnez un moniteur.

16

<

Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé s'affiche (voir Figure 2-25).

Modifier les options de script personnalisé

Sélectionnes les scripk personnalics requis

puces oy s e -Desctinion. - 41 4] Expe)
[T grub_sdd_consoksh Add console redirection o Grub st
C  bug_memo.txt fest past
T grub_remove_splash_imgsh Remove graphical bool message from Grub ol
Allows for quicker bool wilh Grub i only serial console
W arub_remove_fimeoulsh o i sl

FIGURE 2-25 Tableau Modifier les options de script personnalisé pour Sun JDS

17. Ajoutez un script personnalisé au profil.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé contient divers scripts
personnalisés pouvant étre ajoutés au profil. Si vous souhaitez télécharger d'autres
scripts dans ce tableau, reportez-vous a la section Scripts, page 15.

Remarque : le script personnalisé sun_client dhcp.sh attribue certaines
valeurs par défaut aux parametres DHCP du client.
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18.

3.

a. Cochez les cases correspondant aux scripts personnalisés que vous souhaitez
ajouter au profil.

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et que vous
avez sélectionné un chargeur de démarrage a l'étape 7, vous devez alors ajouter les
scripts personnalisés GRUB correspondants. Dans le cas contraire, les messages
d'initialisation et d'installation ne s'affichent pas sur la console.

b. Cliquez sur Enregistrer.
La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Cliquez sur Terminé.

Le tableau Profils AllStart s'affiche (voir Figure 2-19). Vérifiez qu'il contient le profil
que vous venez de créer.

Ajout d'un profil SuSE

Remarque : cette procédure comprend un grand nombre d'écrans d'interface
utilisateur, chacun requérant la configuration de plusieurs parametres.

Pour ajouter un profil SuSE :

. Sélectionnez AllStart — Profils.

Le tableau Profils AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

Sélectionnez le type : SusE.
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4. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Ajouter un profil AllStart s'affiche.

Ajouter un profil AllStart

Mom du profil |

Deacripfion du

profil

Langue par i

détait |Eng|:sh (us) vl

Clavier English (US) =

Souris PS/2 mouse (Aux-port) j
ADLBLEA, ADL81S

Four — :31::3;,:01347&54249

fa cark son
AMD InteriWave
AMD InterWave STB with TEAG330T 1‘

ADL815, Analog Devices =]

ADLBL6A, Analog Devices

Carle son AudioSystem EWS64S, TerraTec
Aztech/Newcom SC-16 3D

Base 64, TerraTec

Fuseau horaire | US/Pacific ﬂ

Serveur
Emporel |
(Taculiatit}

Mol de porgae
de
superufilizaieur

Confirmer © I
Redémarrer ke
syskmeapres [
Firstaliation

FIGURE 2-26 Tableau Ajouter un profil AllStart pour SuSE

5. Configurez les parametres suivants :

m Nom du profil : saisissez un nom qui décrit ce profil de maniére unique ;

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque profil.
Le systeme distingue les profils grace a leurs noms.

Description du profil : entrez une description pour ce profil.

Langue par défaut.

Type de clavier.

Type de souris.

Fournisseur de la carte son.

Carte son.

Fuseau horaire : dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire dans
lequel se trouvent les hotes a configurer.

m Serveur temporel (facultatif).
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m Mot de passe de superutilisateur : entrez un mot de passe de superutilisateur
pour les hotes devant se servir de ce profil, puis confirmez le mot de passe.

m Redémarrer le systéme apres l'installation : cochez cette case pour réinitialiser
les hotes a la fin de I'installation de la charge et du profil.

6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Modifier les options du chargeur de démarrage s'affiche.

Modifier les options du chargeur de démarrage

© e pas configurer ke chargeur de démarrage {configurafion

autamatinue}
ol :
Ecrire ke chargeur de démarrage sur le ditque de démarrage
MBR}
Me pas uliliser de chargeur de démarrage Linwe (un
pesfionnaire de démarrage différent es! requis)
Paramétres du noyaun

Utilizer ke mode lindaire

Ullitiser ka prise en charge LBA

'«111}

Activer la parfition du chargeur de démarrage

=D €5

FIGURE 2-27 Tableau Modifier les options du chargeur de démarrage pour SuSE

. Configurez les parametres suivants du chargeur de démarrage :

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et
sélectionnez un chargeur de démarrage, vous devez également ajouter les scripts
personnalisés GRUB correspondants a l'issue de cette procédure.

a. A l'aide du bouton radio, sélectionnez 1'une des options suivantes :

= Ne pas configurer le chargeur de démarrage (configuration automatique)
n Ecrire le chargeur de démarrage sur le disque de démarrage (MBR)
= Ne pas utiliser de chargeur de démarrage Linux (un gestionnaire de démarrage
différent est requis)
s Parametres du noyau
m Utiliser le mode linéaire
m Utiliser la prise en charge LBA
m Activer la partition du chargeur de démarrage : cette option est activée
par défaut.

b. Cliquez sur Suivant.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.
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10.

11.

. Ajoutez des partitions a ce profil.

Vous devez définir une partition racine (/") et au moins une partition d'échange
pour ce profil. Vous pouvez également définir des partitions RAID.

m Pour ajouter des partitions RAID, passez a 1'étape 9.

m Pour ajouter des partitions de disque mais pas de partitions RAID, passez a
I'étape 10.

. Ajoutez des partitions RAID.

Pour obtenir des instructions completes, reportez-vous a la section Ajout de
partitions RAID, page 65.

Définissez au moins deux partitions RAID, puis ajoutez des partitions de disque.

Ajoutez des partitions de disque.

Pour obtenir des instructions completes, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.

Revenez a cette procédure et passez a l'étape 11 lorsque vous avez ajouté toutes les
partitions souhaitées.
Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche avec les
nouvelles partitions.

Informations sur la partition de disque

Toul zéleciionner Toul dr':sélr:clinnmr-

Poinl de montage Taille (Mo} Type
O devisda RAID 101 0 software RAID
[T mevisda ! 2000 exi3
[T idevsda wal AUTO awal

awap p

Périphériques RAID et de disque

de périphérique/pariifion Aclions

idevisda (] '

= D G2

FIGURE 2-28 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque pour SuSE
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12. Pour continuer, cliquez sur Suivant.

Le tableau Configuration du client s'affiche (voir Figure 2-29).

Configuration du client
Authendification MIS

Acliver NIS |

Domaine NIS |

Wilizer la diffusion pour rechercher le zerveur NIS (|

Serveur NIS I
Authentification LDAP

Acliver LDAP [

Serveur LDAP

Mom de la base LDAP
Configuration du service prosy

Acliver kg SETvICES proxy [

Proxy HTTP

Proxy FTP

=D € D
FIGURE 2-29 Tableau Configuration du client pour SuSE

13. Configurez les parametres du client.

a. Authentification NIS

Activer NIS

Domaine NIS

Utiliser la diffusion pour rechercher le serveur NIS
Serveur NIS

b. Authentification LDAP

s Activer LDAP
s Serveur LDAP
s Nom de la base LDAP

c. Configuration du service proxy

m Activer les services proxy
s Proxy HTTP
= Proxy FTP
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14. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Options de configuration X s'affiche (voir Figure 2-30).

Options de configuration X
@ Détecier automaliguement
s parameires X 11

MNe pas configurer ks
parametnes X11

Configurer manueliement
b= paramédres X11
Activer b prise en 4
charge 3D isi possible)

Profondeur des coulkurs | 16 bits/64 000 couleurs j

Reészolution 800x600 'l
TWM =l
UNISYS

Fournisseur du monilewr | UTOBIA

VDO

1024X768@60HZ B
1024X768@70HZ
Montieur L024X768@7SHZ
1024X768@385HZ |

L152X864@75HZ =]

D € €29

FIGURE 2-30 Tableau Options de configuration X pour SuSE

15. Configurez les parametres X Windows :
m A l'aide du bouton radio, sélectionnez I'une des trois options suivantes :

» Détecter automatiquement les parametres X11
= Ne pas configurer les parameétres X11
s Configurer manuellement les parametres X11

Remarque : configurez les parametres suivants uniquement si vous choisissez de
configurer manuellement les parametres X11.

Cochez la case pour activer la prise en charge 3D (si possible).
Définissez la profondeur des couleurs et la résolution du moniteur.
Dans la fenétre déroulante, sélectionnez un fournisseur de moniteur.
Dans la fenétre déroulante, sélectionnez un moniteur.
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16.

17.

18.

Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé s'affiche (voir Figure 2-31).

Modifier les options de script personnalisé

Sélectonner bes scripk personnalisés requis

Nom D; Type
M bug_memo.txi st post
|} solariz_amd&d sh Used the AMDES kernel for Solaris 10 posil
a =olariz_conzole sh Comment oul CONSOLE in feid /detauliflogin jpo=i
| =obaris_rool_sshd sh Enable S5H access for the rool user jposl

S G G2

FIGURE 2-31 Tableau Modifier les options de script personnalisé pour SuSE

Ajoutez un script personnalisé a ce profil.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé contient divers scripts
personnalisés pouvant étre ajoutés au profil. Si vous souhaitez télécharger d'autres
scripts personnalisés dans ce tableau, reportez-vous a la section Scripts, page 15.

Pour ajouter un script personnalisé au profil :

a. Cochez les cases correspondant aux scripts personnalisés que vous souhaitez
ajouter au profil.

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et que vous
avez sélectionné un chargeur de démarrage a 1'étape 7, vous devez alors ajouter
les scripts personnalisés GRUB correspondants. Dans le cas contraire, les messages
d'initialisation et d'installation ne s'affichent pas sur la console.

b. Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.
Cliquez sur Terminé.

Le tableau Profils AllStart s'affiche. Vérifiez qu'il contient le profil que vous venez
de créer.
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Ajout d'un profil Red Hat

Remarque : cette procédure comprend un grand nombre d'écrans d'interface
utilisateur, chacun requérant la configuration de plusieurs parametres.

Pour ajouter un profil Red Hat :

. Sélectionnez AllStart — Profils.
Le tableau Profils AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
. Sélectionnez le type : redhat.

. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Ajouter un profil AllStart s'affiche (voir FIGURE 2-32).

. Configurez les parametres suivants :

m Nom du profil : saisissez un nom qui décrit ce profil de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque profil.
Le systeme distingue les profils grace a leurs noms.

Description du profil : entrez une description pour ce profil.

Langue par défaut.

Type de clavier.

Type de souris.

Emuler la souris & 3 boutons : cliquez sur cette case pour activer I'émulation d'une

souris a trois boutons avec une souris a deux boutons.

m Fuseau horaire : dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire dans
lequel se trouvent les hotes a configurer.

m Serveur temporel (facultatif).

m Mot de passe de superutilisateur : entrez un mot de passe de superutilisateur
pour les hotes devant se servir de ce profil, puis confirmez le mot de passe.

m Redémarrer le systéme apres l'installation : cochez cette case pour réinitialiser

les hotes a la fin de l'installation de la charge et du profil.
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Ajouter un profil AllStart

Nom du profil rh_pro

Description du profil rh_serv

Langue par défaul English -

Ghavier U.5. English _V_j
Souris Generic Mouse [PS/2) _'_J
Emuler ka gouris a 3 boulons O

Fuseau horaire America/los_Angeles j
Serveur femporel (faculialif}

Mol de passe de superulilisateur - HhkEE

Confirmer : BB ER

Red: TET Ie 2y sk apres I L |

=

FIGURE 2-32 Tableau Ajouter un profil AllStart pour Red Hat

6. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Modifier les options du chargeur de démarrage s'affiche
(voir Figure 2-33).

7. Configurez les parametres suivants du chargeur de démarrage :

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et
sélectionnez GRUB ou LILO comme chargeur de démarrage, vous devez également
ajouter les scripts personnalisés GRUB ou LILO correspondants a l'issue de cette
procédure.

m Installer un chargeur de démarrage : cochez cette case pour installer un chargeur
de démarrage.

m Sélectionner le chargeur de démarrage : dans le menu déroulant, sélectionnez un
chargeur de démarrage (LILO ou GRUB).

m Parametres du noyau.

m Sivous avez sélectionné le chargeur de démarrage GRUB :

» Entrez un mot de passe GRUB.
m Cochez la case pour crypter le mot de passe GRUB.
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m Sivous avez sélectionné le chargeur de démarrage LILO :

n Cochez la premiere case pour utiliser le mode linéaire.
» Cochez la deuxiéme case pour forcer l'installation a utiliser le mode 1ba32.

Modifier les options du chargeur de démarrage

Inztaller un chargeur de demarrage |7
S&lectionner ke chargeur de démarrage GRUB =
Paramédres du noyau

Zplions GRUE
Uliliser un mot de pazze GRUB |
Grypler ke mol de pazze GRUB M

Cptions LILC

Uilizer ke mode linéaire [
Forcer INudilization du mode 1ba32 [

=< Precedent

Sumwvant >

FIGURE 2-33 Tableau Modifier les options du chargeur de démarrage

8. Cliquez sur Suivant.
Le tableau Options de partition s'affiche (voir FIGURE 2-34).

9. Utilisez les boutons radio pour configurer les parametres de chacune des trois
sections :
m Enregistrement de démarrage principal :

» Effacer l'enregistrement de démarrage principal
= Ne pas effacer I'enregistrement de démarrage principal

m Quelle opération souhaitez-vous exécuter sur les partitions existantes ?

» Supprimer toutes les partitions existantes
= Supprimer toutes les partitions Linux existantes
n Conserver les partitions existantes
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m Quelle opération souhaitez-vous exécuter sur l'intitulé de disque ?

» Initialiser l'intitulé de disque
= Ne pas initialiser l'intitulé de disque

Options de partition
Enr=qisiremeni de démarrage principal
Effacer lenregisiremeni de démarrage principal

He paz effacer l'enregisirement de démarrage principal

CQuelle operafion souhaiier-vous execuler sur les pariions exislanies 7

O]

Supprimer ouwkes ez parliions existanies

O

Supprimer joules les pariilions Linux existanies

Conzerver ks parlilions existanies

Quelle operaiion souhaier-vous ensc uier sur Minfilule de disgque 2

®

Initializer Vinfduk de dizgue

He pas inilializer linfilulé de disque

FIGURE 2-34 Tableau Options de partition pour Red Hat

10. Cliquez sur Suivant.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.

11. Ajoutez des partitions a ce profil.

Vous devez définir une partition racine ("/") et au moins une partition d'échange
pour ce profil. Vous pouvez également définir des partitions RAID.

m Pour ajouter des partitions RAID, passez a l'étape 12.
m Pour ajouter des partitions de disque mais pas de partitions RAID, passez a
I'étape 13.
12. Ajoutez des partitions RAID.

Pour obtenir des instructions completes, reportez-vous a la section Ajout de
partitions RAID, page 65.

Ajoutez au moins deux partitions RAID, puis ajoutez des partitions de disque.
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13.

14.

15.

16.

Ajoutez des partitions de disque.

Pour obtenir des instructions compléetes, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.

Revenez a cette procédure et passez a 1'étape 14 lorsque vous avez ajouté toutes
les partitions souhaitées.
Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche avec les
nouvelles partitions (voir Figure 2-35).

Informations sur la partition de disque
=

[T Mevisda RAID 101 m software RAID
[T Mevisda s 2000 exi3
[C  devisda Twa| AUTO wal

p p

Périphériques RAID et de disque

de périphérique/pariifion Aclions

idevisda (] '

= D G2

FIGURE 2-35 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque pour Red Hat

Cliquez sur Suivant.

Le tableau Modifier les informations d'authentification s'affiche (voir Figure 2-36).

Configurez les parametres suivants du client.

Remarque : toutes ces options sont abordées dans la documentation Red Hat.
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.redhat .com/docs/.

a. Mots de passe en double et sommes de contréle MD5

= L'option Mots de passe en double est activée par défaut.
» L'option Activer MD5 est activée par défaut.
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b. Authentification NIS

Activer NIS

Domaine NIS

Utiliser la diffusion pour rechercher le serveur NIS
Serveur NIS

c. Authentification LDAP

s Activer LDAP
s Serveur LDAP
s Nom de la base LDAP

Configuration du client
Authentificafion MIS

Aciiver MIS O

Domaine NIS I

Utiliser ka diffusion pour rechercher ke serveur IS o

Serveur NIS [

Authentification LDAP

Aciiver LDAP O

Serveur LDAP

Mom de k bese LDAP
Configuration du wervice proxy

Aciiver les senvices proxy O

Proxy HTTP

Proxy FTP

D D
FIGURE 2-36 Tableau Modifier les informations d'authentification pour Red Hat
17. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.
Le tableau Options de configuration X s'affiche (voir FIGURE 2-37).

18. Configurez les parametres X Windows :

m Cochez la case pour activer le systeme X Windows.

Remarque : si le systeme X Windows n'est pas activé, tous les parameétres suivants
contenus dans ce tableau sont désactivés.

m Définissez la profondeur des couleurs et la résolution du moniteur.
m Dans le menu déroulant, sélectionnez un bureau par défaut : GNOME ou KDE.

58 Sun Control Station 2.2 — Module AllStart « Décembre 2004



m Cochez la case pour démarrer le systéeme X Windows a I'initialisation.

m Dans le menu déroulant, sélectionnez une carte vidéo.

m Dans le menu déroulant, sélectionnez la quantité de RAM disponible pour la
carte vidéo.

m Dans le menu déroulant, sélectionnez un moniteur.

m Si vous préférez, vous pouvez spécifier les valeurs Synchronisation horizontale
et Synchronisation verticale de votre moniteur. Cochez la case pour activer cette
option et entrez les valeurs de synchronisation horizontale et verticale dans les
champs.

Options de configuration X

Configurer ke
ayskme X <
Windows

Options de configuration générales du syseme X Windows
Profondeur des 8
couleurs

Rézolufion |1024x?69 'I
Bureau par
détaul Ignome VI

Lancer le

Sysieme X

Windows au F
démarrage

Optione de |a cane vidéo

Carie vidéo | ATl Machsd =

Mémoire vive
dis s carks vidéo |a we x|
Opticns du monieur

Monfeur lGeneric 3514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no B00x600) j

[ Spécifier Synchronisation horizontake e Synchronisation verficale au lieu de moniteur

Synchronisation
horonkake
Synchronksation
vericak

"<=Préctdent § Suian>> W

FIGURE 2-37 Tableau Options de configuration X pour Red Hat

19. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé s'affiche.
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20. Ajoutez un script personnalisé au profil.

21.

3.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé contient divers scripts
personnalisés pouvant étre ajoutés au profil.

Remarque : si vous souhaitez télécharger d'autres scripts personnalisés dans ce
tableau, reportez-vous a la section Scripts, page 15.

a. Cochez les cases correspondant aux scripts personnalisés que vous souhaitez
ajouter au profil.

Remarque : si vous créez une machine a partir d'une console de série et que vous
avez sélectionné GRUB ou LILO comme chargeur de démarrage, vous devez
également ajouter a ce stade les scripts personnalisés GRUB ou LILO
correspondants. Dans le cas contraire, les messages d'initialisation et d'installation
ne s'afficheront pas sur la console.

b. Cliquez sur Enregistrer.
La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Attendez la fin de la tache.
Cliquez sur Terminé.

Le tableau Profils AllStart s'affiche. Vérifiez qu'il contient le profil que vous venez
de créer.

Ajout d'un profil Solaris x86

Remarque : cette procédure comprend un grand nombre d'écrans d'interface
utilisateur, chacun requérant la configuration de plusieurs parametres.

Pour ajouter un profil Solaris x86 :

Sélectionnez AllStart — Profils.

Le tableau Profils AllStart s'affiche. Il contient les noms des profils actuellement
définis.

Cliquez sur Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

Sélectionnez le type : solaris.
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4. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Ajouter un profil AllStart s'affiche (voir Figure 2-38).

Ajouter un profil AllStart

Hom du profil

Descripfion du profil

Langue par défaut English (7-bit ASCI) |
Terminal m

Fuseau horaire America/Los_Angeles :J

Serveur femporel (faculialif}

Mol de pazse de superudilizaleur ©

Gonfirmer -
Redé TET IE 2y Sk aprez I L I
Wilizer ke projocole Inderned IPvE -

=

FIGURE 2-38 Tableau Ajouter un profil AllStart pour Solaris x86

5. Configurez les parameétres suivants :

m Nom du profil : saisissez un nom qui décrit ce profil de maniére unique.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque profil.
Le systeme distingue les profils grace a leurs noms.

Description du profil : entrez une description pour ce profil.

Langue par défaut.

Terminal.

Fuseau horaire : dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire dans

lequel se trouvent les hotes a configurer.

Serveur temporel (facultatif).

m Mot de passe de superutilisateur : entrez un mot de passe de superutilisateur
pour les hotes devant se servir de ce profil, puis confirmez le mot de passe.

m Redémarrer le systéme apres l'installation : cochez cette case pour réinitialiser
les hotes a la fin de l'installation de la charge et du profil.

m Utiliser le protocole Internet IPv6.
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6. Cliquez sur Suivant.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche
(voir Figure 2-39).

Informations sur la partition de disque

Toui sélectionner i Toul désélectionner

Numéro de ;r-iphéiiq l;r;rl-il_i;n i Taille (Mo} Type

Auvcune donnée disponible actusllement

=D €5 G2

FIGURE 2-39 Fenétre de sélection Informations sur la partition de disque pour Solaris x86

7. Ajoutez au profil les informations de partition de disque.

Vous devez définir une partition racine (/") et au moins une partition d'échange.

Pour obtenir des instructions complétes, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.

Revenez a cette procédure et passez a 1'étape 8 lorsque vous avez ajouté les
partitions de disque.

8. Pour continuer, cliquez sur Enregistrer dans le tableau Options de partition.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche avec les
nouvelles partitions de disque.
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9. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Modifier les informations d'authentification s'affiche (voir Figure 2-40).

Modifier les informations d'authentification
Authentification MIS

Acliver NIS O

Domaine NIS |

Wilizer la diffusion pour rechercher le zerveur NIS (|

Serveur NIS |
Authentification LDAP

Acliver LDAP ||

Serveur LDAP

Hom de la base LDAP
[ o

FIGURE 2-40 Tableau Modifier les informations d'authentification pour Solaris x86

10. Configurez les parametres du client suivants :

a. Authentification NIS

Activer NIS

Domaine NIS

Utiliser la diffusion pour rechercher le serveur NIS
Serveur NIS

b. Authentification LDAP

s Activer LDAP
s Serveur LDAP
s Nom de la base LDAP
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11.

12.

13.

Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé s'affiche.

Modifier les options de script personnalisé

Sélectonner bes scripk personnalisés requis

Nom D; Type
T bug_memo.ixi tesi post
|} solariz_amd&d sh Used the AMDES kernel for Solaris 10 posil
a =olariz_conzole sh Comment oul CONSOLE in feid /detauliflogin jpo=i
| =obaris_rool_sshd sh Enable S5H access for the rool user jposl

=
FIGURE 2-41 Tableau Modifier les options de script personnalisé pour Solaris x86

Ajoutez un script personnalisé au profil.

Le tableau Modifier les options de script personnalisé contient divers scripts
personnalisés pouvant étre ajoutés au profil. Si vous souhaitez télécharger d'autres
scripts dans ce tableau, reportez-vous a la section Scripts, page 15.

Pour ajouter un script personnalisé au profil :

a. Cochez les cases correspondant aux scripts personnalisés que vous souhaitez
ajouter au profil.

b. Cliquez sur Enregistrer.
La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche. Attendez la fin de la tache.
Cliquez sur Terminé.

Le tableau Profils AllStart s'affiche. Vérifiez qu'il contient le profil que vous venez
de créer.
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Ajout de partitions RAID

Il est possible de définir des partitions RAID (sur les systemes d'exploitation SuSE et
Red Hat uniquement) pour ce profil. Si vous insérez des partitions RAID, vous
devez définir au moins deux partitions RAID pour le profil.

Utilisez cette procédure pour définir les partitions RAID avant les partitions de
disque. Pour ajouter des partitions de disque, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.

Remarque : le module AllStart réalise une validation trés limitée de configuration
RAID. Méme si vous avez réussi a créer une configuration RAID dans un profil
AllStart, il est possible que certains fournisseurs de systémes d'exploitation, tels
que SuSE, ne la prennent pas en charge.

Dans cette procédure, on suppose que vous avez réalisé, étape par étape, la
procédure d'ajout de profil pour la configuration des parametres du chargeur de
démarrage. La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.

Pour définir une partition RAID :
. Cliquez sur Ajouter un systeme RAID dans la fenétre de sélection Informations
sur la partition de disque.

Un message d'information similaire au message ci-dessous s'affiche.

Le nombre de parfilions RAID définks e=l inguffisand.
Vous devez dispozer d'au moins deux pariilionz RAID
| définies el disponibles pour ulilization.

" Définir une parfiion RAID

FIGURE 2-42 Message d'information Définir une partition RAID
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2. Ignorez le message. Cliquez sur le bouton Définir une partition RAID sous le
message.

Le tableau Options de partition s'affiche.

Options de partition

Poind de montage | software RAID = ; Ajouler un réperioire de rrionme :
Type de syskme de fichiers software RAID V]

Taille (Mo} 5000

Options supplémentaines

(s

C iitiser ko fotalié de
l'ezpace inulilizé sur ke disque

8] Taille maximale (Mo} -

Taille fixe

s}

Gréer la pariilion sur un m e e
lecleur specifique sda ¥ Ajou‘ler un lkecieur de disque

FIGURE 2-43 Tableau Options de partition

3. Saisissez la taille de la partition RAID, puis cliquez sur Enregistrer.
Le tableau Informations sur la partition de disque s'affiche avec la nouvelle
partition.

4. Définissez la seconde partition RAID. Cliquez sur Ajouter un systeme RAID et
répétez les étapes 2 et 3.

Lorsque le tableau Options de partition s'affiche, configurez la taille et sélectionnez
un autre lecteur via la liste déroulante.
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5. Cliquez sur Enregistrer.
La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche. Vérifiez que
le tableau contient les nouvelles partitions RAID.

Informations sur la partition de disque

Toulszlectionner i Toul desélectionner

Numéro de peripheriquerpartiion. Ba by Taille (Mo} Type
[ idevisda RAID 101 20 software RAID
[T ievisda | 2000 exi3
[T devisda Swal AUTO swa|

p p

Périphériques RAID et de disque

Huméro de périphérique/pariilion Aclions

s

it el i

FIGURE 2-44 Informations sur la partition de disque

Mdevizda

6. Définissez un point de montage RAID.

a. Cliquez sur Ajouter un systeme RAID dans la fenétre de sélection Informations
sur la partition du disque.
Le tableau Options de partition s'affiche (voir Figure 2-45).
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b. Sélectionnez un point de montage (par exemple /home) dans la liste déroulante.

Options RAID

Point de e
e
Periphérique =

RAID |"'d0 j

Type: de
syskme de | ext3 Vl

fichiers

Niveau RAID | (1] vl

Parfifions Pariifions
RAID RAID
disponibles incluses
= Ajouter > RAID 141 =
RAID 151
Pariilions
RAID
=< Suppnmer
~] =l

"Définir une pariifion RAID

D

FIGURE 2-45 Tableau Options RAID

Remarque : si plusieurs partitions sont définies pour ce point de montage RAID et
si vous ne souhaitez utiliser que certaines d'entre elles, définissez un sous-ensemble
de partitions pour ce point de montage RAID a l'aide des boutons Ajouter et
Supprimer du tableau Options RAID.

c. Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.

Remarque : pour ajouter une nouvelle partition RAID logicielle, cliquez de
nouveau sur Ajouter un systeme RAID et répétez les étapes 1 a 7.

. Ajoutez des partitions de disque au profil.

Pour obtenir des instructions completes, reportez-vous a la section Ajout d'une
partition de disque, page 69.
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Ajout d'une partition de disque

Vous devez définir une partition / et au moins une partition d'échange.

Remarque : cette étape est un processus répétitif. Dans la fenétre de sélection
Informations sur la partition de disque, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer
les partitions de votre choix. Une fois les partitions configurées, cliquez sur Suivant
pour passer aux options Configuration du client.

Dans cette procédure, on suppose que vous avez réalisé, étape par étape, la
procédure d'ajout de profil pour la configuration des parametres du chargeur de
démarrage. La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.

Pour définir une partition de disque :

. Cliquez sur Ajouter dans la fenétre de sélection Informations sur la partition
de disque.

Le tableau Options de partition s'affiche. Reportez-vous a la figure correspondant a
votre systéme d'exploitation :

m pour Sun Java Desktop System, voir Figure 2-46 ;

m pour SuSE et Red Hat, voir Figure 2-47 ;

m pour Solaris x86, voir Figure 2-48.

Options de partition

Poini de montsge Fl vl

Type de sysieme de fichiers [ ext3 W
Taible (Mo} 0

® Taille fixe

C LHilizer ko fofali de
Vespace inuilié sur ke
dizque

o Déterminer
adomatiquement
démarrage el échange
uniguement}

Gritr ks pariifion sur un r"'_1 ST
lecieur specifique idevisda ¥ Ajouter un kecieur de disque

FIGURE 2-46 Tableau Options de partition pour Sun JDS
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Options de partition

Poind de montage I software RAID 'VI Ajouter un réperioire de montage
Type de syskme de fichiers software RAID Vi

Taille (Mo} 5000

Options supplémentaines

C iitiser ko fotalié de
l'ezpace inulilizé sur ke disque
O

Taille fixe

Taille maximale (Mo} -

s}

Gréer la pariifion sur un Iﬁ e
lecleur specifique sda ¥ Ajouter un lecleur de disque

FIGURE 2-47 Tableau Options de partition pour Red Hat et SuSE

Options de partition
Paint de montage W Ajouter un réperioire de montage
Type de sysieme de fichiers | ufs -
Taille (Mo} 0
@ Taille fixe

O Utilizer ba folalié de
l'espace inuilisé sur ke

disque
s duqe - |<00900 7]
tranche de disque cOtodos0 » Ajowier une tranche de disque

Enregisirer m
FIGURE 2-48 Tableau Options de partition pour Solaris x 86

2. Configurez les parametres suivants :
» Point de montage

Pour ajouter un nouveau répertoire de montage au menu déroulant, cliquez a
droite sur Ajouter un répertoire de montage. Le tableau Définir un nouveau
point de montage s'affiche. Saisissez le nom du nouveau montage, puis cliquez
sur Enregistrer. Le tableau Options de partition qui s'affiche contient le
nouveau point de montage.

s Type de systeme de fichiers
» Taille : configurez les parametres de taille selon votre systeme d'exploitation,
comme suit :
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Systémes d'exploitation Sun JDS:

» Saisissez la taille de la partition en méga-octets (Mo).
s Cliquez sur un bouton radio pour sélectionner I'une des options suivantes :

» limiter la partition a une taille fixe ;

= autoriser une partition a utiliser tout l'espace inutilisé sur le lecteur de
disque dur ;

» déterminer la taille automatiquement (uniquement pour /boot et swap).

Systemes d'exploitation SuSE et Red Hat :

» Saisissez la taille de la partition en méga-octets (Mo).
n Cliquez sur un bouton radio pour sélectionner 1'une des options suivantes :

» limiter la partition a une taille fixe ;

= autoriser une partition a utiliser tout I'espace inutilisé sur le lecteur de
disque dur ;

» autoriser la partition a utiliser la taille maximale et définir cette taille
maximale (en Mo).

Systemes d'exploitation Solaris x86 :

» Saisissez la taille de la partition en méga-octets (Mo).
n Cliquez sur un bouton radio pour sélectionner 1'une des options suivantes :

» limiter la partition a une taille fixe ;
» autoriser une partition a utiliser tout 1'espace inutilisé.

Exemples de valeurs de parametres pour les partitions de disque :

Partition
Parameétre Partition racine d'échange /
Point de montage /home swap /
Type de systéme de  ufs swap ufs
fichiers
Taille de la partition 5000 2040 £il1l disk
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3. Sélectionnez un lecteur ou une tranche de disque dans le tableau Options de

partition.
Cette étape dépend du systeme d'exploitation :
= Sun JDS, SuSE et Red Hat : dans le menu déroulant, sélectionnez un lecteur.

Pour ajouter un nouveau lecteur de disque au menu déroulant, cliquez a droite
sur Ajouter un lecteur de disque.

= Solaris x86 : sélectionnez une tranche de la partition dans le menu déroulant.

Pour ajouter une nouvelle tranche de disque au menu déroulant, cliquez a
droite sur Ajouter une tranche de disque. Le tableau de définition d'une
nouvelle tranche de disque s'affiche. Saisissez le nom de la nouvelle tranche de
disque, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche.
Répétez les étapes 1 a 4 pour ajouter les partitions de disque de votre choix.

Utilisez les fonctions Modifier et Supprimer de la fenétre de sélection Informations
sur la partition de disque.

Modification d'une partition
Pour modifier une partition, cochez la case située en regard de celle-ci, puis
cliquez sur Modifier.

Le tableau Options de partition s'affiche. Modifiez la partition a l'aide des options
proposées dans ce tableau, puis cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une partition
Pour modifier une ou plusieurs partitions, cochez les cases situées en regard de
celles-ci, puis cliquez sur Supprimer.

La fenétre de sélection se réactualise ; la liste ne contient plus les partitions
supprimées.

Remarque : aucune boite de dialogue de confirmation de suppression ne s'affiche
lors de cette opération. Par conséquent, assurez-vous de supprimer les partitions
appropriées.
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Modification d'un lecteur de disque (Sun DS uniquement)

® Pour modifier un lecteur de disque, mettez-le en surbrillance et cliquez sur 1'icone

en forme de crayon dans la colonne Actions de ce lecteur.

Le tableau Options du lecteur de disque s'affiche. Modifiez le lecteur a l'aide des
options proposées dans ce tableau, puis cliquez sur Enregistrer.

Options du lecteur de disque

Lecikeur idevisda

@ Liilser l'espace disponible uniguement
O pais

& UHiliser ks parfiions suivanies (séparées par une virgule}
Muméros de parfifion (3, 4, 5} |

foules les

I Inifialiser ke disque dur

FIGURE 2-49 Tableau Options du lecteur de disque

Suppression d'un lecteur de disque (Sun JDS uniquement)

Pour supprimer un lecteur de disque, mettez-le en surbrillance et cliquez sur
I'icone de suppression dans la colonne Actions de ce lecteur.

Ajout d'une nouvelle tranche (Solaris x86 uniquement)

Pour ajouter une nouvelle tranche :

a. Cliquez sur Ajouter dans la fenétre de sélection Informations sur la partition de
disque.
Le tableau Options de partition s'affiche.

b. Configurez les parametres suivants :

» Sélectionnez une tranche de disque dans le menu déroulant.
» Saisissez la taille et sélectionnez 1'une des options suivantes :

n Taille fixe
» Utiliser la totalité de 1'espace inutilisé sur le disque

c. Cliquez sur Enregistrer.
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5. Revenez aux instructions d'ajout de profil pour votre systeme d'exploitation et

continuez la procédure.

La fenétre de sélection Informations sur la partition de disque s'affiche. Vous devez
ensuite ajouter les informations sur la configuration du client. Revenez a la
procédure correspondant a votre systéme d'exploitation :

m Ajout d'un profil Sun Java Desktop System, page 39. Reprenez a I'étape 10.

j
m Ajout d'un profil SuSE, page 46. Reprenez a I'étape 11.
m Ajout d'un profil Red Hat, page 53. Reprenez a I'étape 14.

m Ajout d'un profil Solaris x86, page 60. Reprenez a 1'étape 8.

Affichage d'un profil

Pour afficher les informations d'un profil :

. Sélectionnez AllStart — Profils.

Le tableau Profils AllStart s'affiche.

. Cliquez sur un profil pour le mettre en surbrillance.

. Cliquez sur Afficher.

Le tableau Vue détaillée du profil s'affiche. Il contient tous les parametres du profil.

. Pour revenir au tableau Profils AllStart, cliquez sur Terminer.

Modification d'un profil

Pour modifier un profil :

. Sélectionnez AllStart — Profils.

Le tableau Profils AllStart s'affiche.

. Cliquez sur un profil pour le mettre en surbrillance.

. Cliquez sur Modifier.

Le tableau Modifier les profils AllStart s'affiche, suivi des mémes écrans que lors de
I'ajout d'un profil.

Lorsque la tache est terminée, la boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.
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Suppression d'un profil

Pour supprimer un profil :

Remarque : si un profil est associé a un client, vous ne pouvez pas le supprimer.
Vous devez tout d'abord modifier ou supprimer le client en question.

1. Sélectionnez AllStart — Profils.
Le tableau Profils AllStart s'affiche.

2. Cliquez sur les profils que vous souhaitez supprimer pour les mettre en
surbrillance. Vous pouvez également sélectionner tous les profils de la liste en
cliquant sur le bouton Tout sélectionner situé dans la partie supérieure.

3. Cliquez sur Supprimer.

m Si certains profils sont associés a un client, vous ne pouvez pas les supprimer.

m Si aucun des profils sélectionnés n'est associé a un client, une boite de dialogue
s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.

Lorsque la tache est terminée, la boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Clonage d'un profil

Le clonage permet de créer une copie exacte d'un profil existant sous un nom
différent. Cette fonctionnalité permet de créer facilement des profils similaires.

Remarque : si vous souhaitez afficher les informations de configuration d'un profil,
reportez-vous a la section Affichage d'un profil, page 74.

Pour cloner un profil :

1. Sélectionnez AllStart — Profils.
Le tableau Profils AllStart s'affiche.

2. Cliquez sur un profil pour le mettre en surbrillance.
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3. Cliquez sur Cloner.

Le tableau Cloner le profil s'affiche. Il contient le nom et la description du profil
sélectionné.

Cloner le profil

Nom du profil solaris-profile-clone

Description du profil solaris-profile

= D

FIGURE 2-50 Tableau Cloner le profil

4. Modifiez les champs suivants, si nécessaire :

m Nom du profil : attribuez un nom unique et descriptif a ce profil.

Remarque : il est essentiel d'utiliser un nom unique pour décrire chaque profil.
Le systeme distingue les profils grace a leurs noms.

m Description du profil : entrez une description pour ce profil.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Vérifiez que le tableau Profils AllStart contient le clone du profil.
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Clients

Vous pouvez ajouter, afficher, modifier ou supprimer un client. Vous pouvez
également activer ou désactiver un client.

La FIGURE 2-51 présente un exemple de tableau Clients AllStart.

Clients AllStart
EE¥S ciemmac  Descripion Nomauprom Nomdcl  Pasede  Hewede
T N 000S3D00GDEA :?:;" solaris-profile  solar_pay

D D D G CD EXD G

FIGURE 2-51 Tableau Clients AllStart

Ajout d'un nouveau client

Cette procédure permet d'ajouter des clients SuSE, Red Hat et Sun JDS. Si vous
souhaitez ajouter un profil Solaris x86, reportez-vous a la section Ajout d'un
nouveau client Solaris x86, page 82.

Vous pouvez ajouter un nouveau client manuellement, ajouter un nouveau client de
détection automatique, sélectionner un nouveau client dans la liste d'hotes gérés déja
présents dans Sun Control Station ou importer une liste de clients dans un fichier au
format XML.

Pour utiliser immédiatement ces nouveaux clients, vous devez tous les activer, a
I'exception des hotes gérés qui sont activés automatiquement.

Vous devez également activer les parametres DHCP. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la section Modification des paramétres DHCP, page 96.

Remarque : une fois un client ajouté au tableau Clients AllStart, vous devez
l'activer, sauf s'il s'agit d'un hote géré, car ces derniers sont automatiquement
activés. Si vous n'activez pas le client, le module AllStart ne fournit pas au serveur la
charge correspondant a I'adresse MAC et a 'adresse IP de ce client lors de
l'initialisation du serveur a partir du réseau.
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Pour ajouter un nouveau client :

1. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

2. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
3. Sélectionnez le type : redhat, solaris, sjds ou suse.

4. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

IAjouter un nouveau client ﬂ

Créer le client AllStart

Adresse Mac

Descripfion
Type d'installation nfs «
Gonsoke de série None -
Débil en bauds de ka console de série Se00 hd
solar_pay -
solaris-profile =

FIGURE 2-52 Tableau Créer le client AllStart

5. Configurez les parametres suivants :

Remarque : vous devez entrer 1'adresse MAC de la carte d'interface réseau (NIC)
par laquelle la charge et le profil vont étre installés.

m Adresse MAC : entrez 'adresse MAC du nouveau client.

m Type d'installation : sélectionnez le type d'installation, soit NFS ou HTTP (le type
NEFS est obligatoire pour les clients Solaris).

m Console de série : sélectionnez le port de console a utiliser.

m Débit en bauds de la console de série : sélectionnez le débit en bauds de la
console.

m Charge : sélectionnez le nom de la charge a installer.

m Profil : sélectionnez le nom du profil a installer.
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6. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Configurer les informations sur le démarrage de l'installation s'affiche
(voir Figure 2-53).

Ces options permettent de définir une configuration de démarrage différente au
cours de l'installation.

Configurer les informations sur le démarrage de l'installation

Les valeurs suivanies seront ulilisdes au démarrage pour lingtallation.
Des informations complées sur le nézeau sont fournies dans 'écran suivant.

Type de démarrage PXE Boot =

Paraméires du noyau

Inztaller ke périphérique réseau. etho V}
Adresse IP d'installation

Mazque de rézeau

Pazserelle

Mom d'hite

Serveur de noms.

=D o
FIGURE 2-53 Tableau Configurer les informations sur le démarrage de 1'installation

7. Configurez les parameétres suivants :

m Type de démarrage
m Parametres du noyau

Remarque : lorsque vous créez un client Sun Java Desktop System (JDS), vous
devez spécifier les parametres de noyau suivants :

Si vous utilisez un serveur Sun™ LX50, ajoutez l'argument acpi=0FF pour
désactiver la fonction ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

Si vous utilisez un serveur boite blanche, ajoutez 1'argument apm=0FF pour
désactiver la fonction APM (Advanced Power Management).

m Périphérique réseau d'installation : sélectionnez un périphérique réseau (eth0 ou
ethl).

Remarque : sur un serveur Sun Fire V60x ou V65x, l'installation doit s'effectuer par
l'une des deux cartes NIC intégrées.

m Adresse IP d'installation : entrez I'adresse IP du nouveau client.
m Masque de réseau.
m Passerelle.
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10.

11.

12.

m Nom d'hoéte.
m Serveur de noms.

Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.
Le tableau Interfaces réseau s'affiche (voir FIGURE 2-54).

Vous pouvez configurer les informations des cartes NIC installées sur votre client.

Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter une interface réseau.

Le tableau Saisir les informations sur l'interface réseau s'affiche (voir FIGURE 2-55).

Configurez les parametres suivants :
m Périphérique réseau
m Type de réseau
= Si vous sélectionnez Statique, renseignez également les champs suivants.
= Si vous sélectionnez DHCP, cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le
tableau.
= Si vous sélectionnez Aucun, cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le
tableau.

Adresse IP
Masque de réseau
Passerelle

Nom d'hoéte
Serveur de noms

Cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le tableau.

Le tableau Interfaces réseau s'actualise ; il contient le périphérique qui vient d'étre
ajouté.

Vous pouvez maintenant ajouter un autre périphérique ou effectuer d'autres
opérations sur un périphérique existant.

m Pour ajouter un autre périphérique, cliquez sur le bouton Ajouter une interface
réseau situé dans la partie inférieure. Le tableau Saisir les informations sur
l'interface réseau s'affiche.

m Pour modifier la configuration d'un périphérique existant, cliquez sur 1'icone en
forme de crayon dans la colonne Actions de ce périphérique. Le tableau Saisir les
informations sur l'interface réseau s'affiche.

m Pour supprimer un périphérique existant de la liste, cliquez sur 1'icone de
suppression dans la colonne Actions de ce périphérique. Le tableau s'actualise ;
la liste ne contient plus le périphérique supprimé.

Remarque : aucune boite de dialogue de confirmation de suppression ne s'affiche
lors de cette opération. Par conséquent, assurez-vous de supprimer le périphérique

approprié.
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13. Une fois la configuration des interfaces réseau terminée, cliquez sur le bouton
Enregistrer situé sous le tableau.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Interfaces réseau

Four specifier ke inerfaces reseau & configurer apres Minsiallaton, cliques sur Ajouler.
Pour modifier, supprimer ou atficher les informaons complées, cliquez sur Nicdne correspondanie,

Masque de D= i

_ Périphérique  Stafiqued® 1P F Nom d’héte .5*___'_"”* Aciio
elhiy =siafic 120156221 233 2552553550 gl=nevin - suncom LAR)

Ajower une inlerface réseau

FIGURE 2-54 Tableau Interfaces réseau

Saisissez les informations sur l'interface réseau

Périphérique réseau I ethO VI

. @® Staiic IP
Ty pe de réezeau

o DHCP

Adresse IP

Mazque de rézeau

Paszserelle

Nom d'hole

Serveur de noms

FIGURE 2-55 Tableau Saisir les informations sur l'interface réseau
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Ajout d'un nouveau client Solaris x86

Remarque : sur les systéemes d'exploitation Solaris x86, les clients de détection
automatique et les hotes gérés ne sont pas pris en charge.

Pour ajouter un nouveau client Solaris :

1. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

Clients AllStart

Toul désélectionner

Toud sékectionner

MNom de ka Phase de Heure de
Mom
mcmuw _Nom duprofit PSR o
T N 00093D00GDEA :‘I’ﬁ;“ solaris-profile  solar_pay

= D € CIEED

FIGURE 2-56 Tableau Clients AllStart

2. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

3. Sélectionnez le type : solaris.
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4. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

IAjouter un nouveau client _VJ

Créer le client AllStart
Adresse Mac 00:d0:h7:71:87:72

Description solaris build

Type d'installation nfs V}
Gonsoke de série None -

Débil en bauds de ka consoke de série Y600 v

Charge solar_pay V]
Profil solaris-profile =

= D

FIGURE 2-57 Tableau Créer le client AllStart

5. Configurez les parametres suivants :

Remarque : vous devez entrer 'adresse MAC de la carte d'interface réseau (NIC)
par laquelle la charge et le profil vont étre installés.

m Adresse MAC : entrez 'adresse MAC du nouveau client.

m Description : saisissez la description de ce script.

m Type d'installation : sélectionnez le type d'installation : NFS pour les clients
Solaris.

m Console de série : sélectionnez le port de console a utiliser.

m Débit en bauds de la console de série : sélectionnez le débit en bauds de la
console.

m Charge : sélectionnez le nom de la charge a installer.

m Profil : sélectionnez le nom du profil a installer.
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6. Cliquez sur le bouton Suivant situé sous le tableau.

Le tableau Configurer les informations sur le démarrage de l'installation s'affiche
(voir Figure 2-58).

Ces options permettent de définir une configuration de démarrage différente au
cours de l'installation.

Configurer les informations sur le démarrage de l'installation

Les valeurs suivanies seront ulilisdes au démarrage pour l'ingtallation.
Ellex s2ront égal g2 aux p = de réseau aprés ingtallation.

Type de démarrage | FXE Boot Vi
GChemin de démarrage I v20x (hottom) - Ajouter un chemin de démarrage

Adresse IP d'installation 129156221 233
Mazque de réseau 255.255.255.0
Pazserelle 129.156.221.2
Nom d'hite glasnewin
Serveur de noms 129.156.221.2
Domaine sun.com

FIGURE 2-58 Tableau Configurer les informations sur le démarrage de 1'installation

. Configurez les parameétres de démarrage suivants :

Remarque : vous ne pouvez définir qu'une interface réseau/de démarrage pour
Solaris x86.

m Type de démarrage

m Chemin de démarrage : sélectionnez un chemin de démarrage dans la liste
déroulante.

Pour ajouter un chemin de démarrage a la liste déroulante, cliquez sur Ajouter
un chemin de démarrage, puis saisissez un nom d'alias et chemin de démarrage.
Par exemple :

= Nom d'alias : v20

s Chemin de démarrage: /pci@0,0/pcil022,7450@a/pcil7c2,10@2a

= Nom d'alias : v60

» Chemin de démarrage: /pci@0,0/pci8086,

2545@3/pci8086,1460@1f/pci8086,341@7,1

Remarque : le chemin de démarrage v60 est valide pour v65 ; le chemin de
démarrage v20 est valide pour v40.
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Adresse IP d'installation : entrez 'adresse IP du nouveau client.
Masque de réseau

Passerelle

Nom d'hoéte

Serveur de noms

Domaine

. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le tableau.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Ajout d'un client de détection automatique

Remarque : cette option fonctionne avec la Fonction de détection automatique,
page 100. Utilisez la procédure Configuration d'un client pour la détection
automatique, page 100 pour spécifier une plage d'adresses IP devant étre utilisées
par les clients de détection automatique.

La fonction de détection automatique permet a un serveur d'obtenir une adresse IP
a partir d'un serveur DHCP et de récupérer sur le serveur de démarrage PXE une
charge par défaut pour cette adresse IP. Elle est particuliérement utile lorsque
l'adresse MAC du client est inconnue.

Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction de détection
automatique, reportez-vous a la section Fonction de détection automatique,
page 100.

Pour ajouter un nouveau client de détection automatique :

. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
. Sélectionnez le type: redhat, solaris, sjds ou suse.

. Cliquez sur Suivant.

Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Utiliser la
détection automatique du client.

Le tableau Détection automatique du client s'affiche (voir FIGURE 2-59).
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6. Configurez les parametres suivants :

m Nom du client : le systéme ajoute automatiquement le préfixe default- au nom

du client.

Sous-réseaux : sélectionnez le sous-réseau sur lequel le client réside.

Type d'installation : sélectionnez le type d'installation (NFS ou HTTP).

Console de série : sélectionnez le port de console a utiliser.

Débit en bauds de la console de série : sélectionnez le débit en bauds de la

console.

m Périphérique réseau d'installation : sélectionnez un périphérique réseau (eth0 ou
ethl).

Remarque : sur un serveur Sun Fire V60x ou V65x, l'installation doit s'effectuer par
I'une des deux cartes NIC intégrées.

m Parametres du noyau.
m Charge : sélectionnez le nom de la charge a installer.
m Profil : sélectionnez le nom du profil a installer.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le tableau.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

IUtiIiser la détection automatique du client E]

Détection automatique du client

Les valeurs ci-dessous ne seront ulilisées que pour linstallation.

MNom du client

Descripfion

Sous-réseaux 129.156.221.233 [

Type d'installation http :
Console de série Mone j
Débit en bauds de la console de série 9600 |¥]
Installer le périphérique réseau eth0 :
Parameéires du noyau

Charge suse_payload :

Profil suse :

FIGURE 2-59 Tableau Détection automatique du client
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Ajout d'un hote géré comme client

Si vous avez déja importé des hotes dans Sun Control Station, vous pouvez
sélectionner des hotes gérés pour les ajouter en tant que client AllStart.

Remarque : les hotes gérés sont automatiquement activés.

Pour ajouter un hote géré comme client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.
. Sélectionnez le type : redhat, solaris, sjds ou suse.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur Continuer.
Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Ajouter un hote
géré comme client.

Le tableau Ajouter un client AllStart a partir de I'hote géré s'affiche.

. Cliquez sur un hote géré pour le mettre en surbrillance.

Vous ne pouvez ajouter qu'un seul hote géré a la fois.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Ajouter.
Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

. Configurez les paramétres suivants :

Remarque : un hote géré doit obligatoirement se trouver sur le réseau. Il possede
donc déja une adresse IP. Le champ Adresse MAC est déja renseigné. Ces deux
parametres ne peuvent pas étre modifiés.

m Type d'installation : sélectionnez le type d'installation (NFS ou HTTP).

m Console de série : sélectionnez le port de console a utiliser.

m Débit en bauds de la console de série : sélectionnez le débit en bauds de
la console.

m Charge : sélectionnez le nom de la charge a installer.

m Profil : sélectionnez le nom du profil a installer.

. Cliquez sur le bouton Enregistrer situé sous le tableau.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.
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Importation d'une liste de clients

Vous pouvez également importer une liste de clients dans un fichier au format XML.
Pour connaitre le format approprié, reportez-vous a la section Format XML pour une
liste de clients, page 88.

Pour importer une liste de clients a partir d'un fichier :

. Sélectionnez AllStart — Clients.

Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Ajouter.

Le tableau Sélectionner le type de systeme s'affiche.

. Sélectionnez le type : redhat, solaris, sjds ou suse.

. Cliquez sur Continuer.

Le tableau Créer le client AllStart s'affiche.

. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Ajouter des

clients a partir d'un fichier.

Le tableau Charger les définitions du client & partir d'un fichier s'affiche.

. Saisissez le nom du fichier XML avec le chemin complet, ou cliquez sur le bouton

pour localiser le fichier.

. Cliquez sur le bouton Créer les clients situé en dessous du tableau.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Format XML pour une liste de clients

Le fichier contenant la liste de clients doit étre au format XML, comme dans
I'exemple de fichier suivant.

Le fichier doit porter 1'extension .xml.

Cet exemple de fichier contient les informations se rapportant a deux clients :

le premier client dispose de deux périphériques réseau, 1'un sur DHCP et l'autre sur
une adresse IP statique ; le deuxieme client dispose d'un périphérique réseau sur une
adresse IP statique.
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Exemple de fichier :

<clients>
<clients>
<mac value = “00:03:47:D5:74:7A" />
<install type value = “http”/>
<console value = "none"/>
<console baud value = “9600”/>
<payload value = “sjds”/>
<profile value = “sjds”/>
<networks>
<device value = “eth0”/>
<bootproto value = “dhcp”/>
</network>
<networks>
<device value = “ethl”/>
<bootproto value = “static”/>
<ip value = %“192.168.0.3"/>
<netmask value = “255.255.255.0"/>
<gateway value = “192.168.0.1"/>
<hostname value = “bmula3.sfbay.sun.com”/>
<nameserver value = “192.168.0.1"/>
</networks>
<boot>
<boottype value = “pxe”/>
<device value = “eth0”/>
<ip value = “192.168.0.3"/>
<netmask value = “255.255.255.0"/>
<kernel params value = “acpi=off”/>
<hostname value = “bmula3.sfbay.sun.com”/>
<gateway value = “192.168.0.1"/>
</boot >
</client>
<clients>
<mac value = “00:10:4B:0F:93:75"/>
<install type value = “http”/>
<console value = “none"/>
<console baud value = “9600”/>
<payload value = “sjds”/>
<profile value = “sjds”/>
<networks>
<device value = “eth0”/>
<bootproto value = “static”/>
<ip value = %“10.1.10.60"/>
<netmask value = “255.255.255.0"/>
<gateway value = “10.1.10.1"/>
<hostname value = “bmulaé.sfbay.sun.com”/>
<nameserver value = “10.1.10.1"/>
</networks>
<boot>
<boottype value = “pxe”/>
<device value = “eth0”/>
<ip value = “10.1.10.60"/>
<netmask value = “255.255.255.0"/>
<kernel params value = “acpi=off”/>
<hostname value = “test.central.sun.com”/>
<gateway value = “10.1.10.1"/>
</boot >
</client>
</clientss>
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Activation d'un client

La premiere colonne du tableau Clients AllStart s'intitule Activé. Si le client est
activé, un "Y" figure dans la colonne ; dans le cas contraire, un "N" s'affiche.

Si le client a été activé et si la création de client est lancée, un "B" s'affiche dans la
colonne Activé.

Remarque : les hotes gérés sont activés automatiquement puisque le chargeur de
démarrage du client est modifié de maniere a initialiser la génération suite au
redémarrage. Pour réaliser un démarrage réseau/PXE de client en utilisant DHCP,
vous devez d'abord réactiver le client en utilisant cette procédure.

Pour activer un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.

Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les clients souhaités pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez

également sélectionner tous les clients de la liste en cliquant sur le bouton Tout
sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Activer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Le tableau Clients AllStart affiche maintenant un "Y" dans la colonne Activé des
clients que vous venez d'activer.

Un message d'information s'affiche, relatif a 1'activation du service DHCP
(voir Modification des parametres DHCP, page 96).

Désactivation d'un client

La premiere colonne du tableau Clients AllStart s'intitule Activé. Si le client est
activé, un "Y" figure dans la colonne ; dans le cas contraire, un "N" s'affiche.

Si le client a été activé et si la création de client est lancée, un "B" s'affiche dans
la colonne Activé.
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Pour désactiver un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les clients souhaités pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez
également sélectionner tous les clients de la liste en cliquant sur le bouton Tout
sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Dans la partie inférieure, cliquez sur le bouton Désactiver.
La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Le tableau Clients AllStart affiche maintenant un "N" dans la colonne Activé de ce
ou ces clients.

Affichage d'un client

Pour afficher les informations relatives a un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.
Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur un client pour le mettre en surbrillance.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Afficher.
Le tableau Afficher le client AllStart s'affiche. Il contient les informations suivantes :

adresse MAC ;

adresse IP ;

client activé (Y/N) ;

périphérique réseau d'installation ;
console de série ;

débit en bauds de la console de série ;
chargeur de démarrage ;
parametres du noyau ;

type d'installation ;

nom de la charge ;

nom du profil ;

informations sur le périphérique.

. Pour revenir au tableau Clients AllStart, cliquez sur le bouton Terminer situé
en bas.
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Modification d'un client

Pour modifier un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.

Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur un client pour le mettre en surbrillance.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Modifier.

Les tableaux correspondant au type de client ajouté s'affichent et peuvent étre
modifiés.

Si, par exemple, vous souhaitez modifier un client de détection automatique, le
tableau Détection automatique du client s'affiche. Lorsque vous souhaitez modifier
un client ajouté seul en tant que nouveau client, le tableau Modifier le client AllStart
s'affiche.

Renseignez les écrans comme pour l'ajout d'un client. Pour plus d'informations
sur les écrans qui s'affichent, reportez-vous a la procédure Ajout d'un client
correspondant au type de client & modifier.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ajout d'un nouveau client,
page 77.

Suppression d'un client

Pour supprimer un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.

Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les clients souhaités pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez

également sélectionner tous les clients de la liste en cliquant sur le bouton Tout
sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Supprimer.

Remarque : si le client est activé, il est alors automatiquement désactivé.

Une fenétre s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.

. Cliquez sur Supprimer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Le client est supprimé du tableau Clients AllStart.
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Création d'un client

Une fois le client créé et activé dans l'interface utilisateur de la station de contrdle,
vous pouvez installer la charge et le profil sur le client.

Remarque : pour que l'opération s'exécute, I'entrée du client doit étre activée dans
le tableau Clients AllStart.

Pour créer des clients :
. Configurez-les de sorte qu'ils s'initialisent a partir du réseau.

. Réinitialisez-les.

Les clients extraient alors la charge et le profil de Sun Control Station.

Remarque : l'installation n'est pas une opération de transfert active du logiciel
Sun Control Station vers le client. Le client doit "extraire" la charge et le profil de la
station de contrdle, puis il regoit une charge et un profil correspondant a I'entrée du
client dans le tableau Clients AllStart.

Affichage de l'état de la création d'un client

Vous pouvez afficher 1'état d'un client en cours de création.
Pour afficher 1'état de la création d'un client :

. Sélectionnez AllStart — Clients.

Le tableau Clients AllStart s'affiche.

. Cliquez sur les clients souhaités pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez
également sélectionner tous les clients de la liste en cliquant sur le bouton Tout
sélectionner situé dans la partie supérieure.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Etat de la création.

Le tableau Afficher le client AllStart s'affiche. Pour chaque client, il indique le nom
de la charge, la phase de création en cours, la description de toute erreur susceptible
de se produire et la durée requise pour la création du client.

. Pour revenir au tableau Clients AllStart, cliquez sur le bouton Terminer situé
en bas.
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Service

Vous pouvez afficher les parametres des services suivants :

DHCP

NFS

HTTP

Toujours initialiser le client a partir du réseau

NEFS et HTTP doivent étre activés en permanence. Vous ne pouvez donc pas
désactiver ces deux services.

En revanche, vous pouvez modifier les parametres DHCP.

Toujours initialiser le client a partir du réseau

Les ordinateurs les plus anciens ne possédent pas de séquence clé de démarrage PXE
au démarrage initial. En outre, vous pouvez étre absent et par conséquent dans
l'impossibilité de lancer manuellement le démarrage PXE. L'option Toujours
initialiser le client a partir du réseau permet de modifier les parametres BIOS du PC,
puis de lancer la création en activant un client.

Lorsque la fonction Toujours initialiser a partir du réseau est activée, I'ordinateur
s'initialise a partir du réseau. Ensuite, le logiciel du module AllStart détermine
automatiquement si le client doit étre créé ou si, le client étant déja créé,
l'initialisation doit étre réalisée a partir du disque dur du client.

Pour activer cette fonction, reportez-vous a la section Activation de la fonction
Toujours initialiser le client a partir du réseau, page 99.
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Affichage des informations DCHP

Pour afficher les informations DHCP actuelles :

1. Sélectionnez AllStart — Service.

Le tableau Parametres actuels du service s'affiche.

Paramétres actuels du service

DHGP aclivé M
MFS aclive ¥
HTTP aclivé ¥
Toujours inflializer ke cliend a parlir du régeau N

FIGURE 2-60 Tableau Parametres actuels du service

2. Cliquez sur le bouton Afficher les informations DHCP situé sous le tableau.

Le tableau Parametres DHCP supplémentaires s'affiche. Pour chaque entrée, le
tableau indique le réseau, le masque de réseau et la plage d'adresses IP.

3. Cliquez sur une entrée pour la mettre en surbrillance.

4. Dans I'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Détails.

Le tableau Parametres DHCP détaillés s'affiche. Ce tableau contient les informations
suivantes :

Réseau

Masque de réseau
Plage IP

Routeur

Serveur DNS
Serveur DNS 2
Serveur DNS 3
Domaine
Domaine 2

5. Pour revenir au tableau Parametres DHCP supplémentaires, cliquez sur Terminer.

6. Pour revenir au tableau Parametres actuels du service, cliquez sur Précédent.
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Modification des parametres DHCP

Pour modifier les parameétres DHCP :

1. Sélectionnez AllStart — Service.

Le tableau Parametres actuels du service s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Modifier situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les parametres du service s'affiche.

Remarque : les services NFS et HTTP ne peuvent pas étre désactivés.

Modifier les parameétres du service

DHCP aciivé =
Interface DHGP Im
MFS aclive ¥

HTTP aclivé ¥
Toujours inilializer ke cliend a parlir du régeau O

=D o
FIGURE 2-61 Tableau Modifier les parametres du service

3. Vous pouvez configurer les parametres suivants :

m DHCP activé : cochez la case pour activer ou désactiver le service DHCP.

m Interface DHCP : dans le menu déroulant, sélectionnez eth0 ou ethl.

m Toujours initialiser le client & partir du réseau : cochez la case pour activer ou
désactiver la fonction.

4. Pour modifier les informations DHCP, cliquez sur le bouton Modifier les
informations DHCP situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche. Dans cette fenétre, vous pouvez
ajouter, modifier ou supprimer des informations DHCP.

m Pour ajouter de nouvelles informations DHCP, reportez-vous a la section Ajout de
nouvelles informations DHCP, page 97.

m Pour modifier des informations DHCP, reportez-vous a la section Modification
des informations DHCP, page 98.

m Pour supprimer des informations DHCP, reportez-vous a la section Suppression
d'informations DHCP, page 99.
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Remarque : apres avoir modifié les informations DHCP, cliquez sur Enregistrer
pour appliquer les nouveaux parametres.

. Cliquez sur Enregistrer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Ajout de nouvelles informations DHCP

Remarque : lorsque vous sélectionnez les adresses inférieure et supérieure d'une
plage d'adresses IP a la page Modifier les parametres DHCP, vous devez prendre
en compte les contraintes suivantes :

L'adresse IP du serveur Sun Control Station ne peut pas appartenir a la plage
d'adresses IP.

L'adresse de diffusion du réseau (par exemple 192.168.0.255) ne peut pas étre
comprise dans la plage.

L'adresse IP inférieure et 'adresse IP supérieure de la plage ne peuvent pas étre
identiques.

Certaines versions de DHCP n'utilisent pas la premiére adresse IP de la plage
indiquée, ni la derniére. Une plage valide contenant une seule adresse IP s'affiche,
par exemple :

10.1.10.100 - 10.1.10.102.

. Cliquez sur Ajouter dans la fenétre de sélection Modifier les parametres DHCP.

Le tableau Ajouter des paramétres DHCP s'affiche (voir FIGURE 2-62). Remplissez les
champs suivants :

m Réseau

m Masque de réseau

Plage IP (entrez l'adresse IP inférieure dans le premier champ et l'adresse IP
supérieure dans le deuxieme)

Routeur

Serveur DNS

Serveur DNS 2

Serveur DNS 3

Domaine

Domaine 2
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7. Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche : il contient une entrée pour les
nouvelles informations.

Ajouter des paramétres DHCP

Rézeau

Mazque de réseau

Plage IP

Routeur

Serveur DNS

Serveur DNS 2

Serveur DNS 3

Domaine

Domaine 2

FIGURE 2-62 Tableau Ajouter des parametres DHCP

Modification des informations DHCP

8. Cliquez sur une entrée du tableau pour la mettre en surbrillance.

9. Cliquez sur Ajouter dans la fenétre de sélection Modifier les parametres DHCP.

Remarque : reportez-vous a la remarque de la section Ajout de nouvelles
informations DHCP, page 97.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche. Les informations sur le réseau
et le masque de réseau sont déja entrées.

Modifiez les informations suivantes :

Plage IP (entrez I'adresse IP inférieure dans le premier champ et l'adresse IP
supérieure dans le deuxieme)

Routeur

Serveur DNS

Serveur DNS 2

Serveur DNS 3

Domaine

Domaine 2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

= W

Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche.

Suppression d'informations DHCP
Cliquez sur une entrée du tableau pour la mettre en surbrillance.

Cliquez sur Supprimer dans la fenétre de sélection Modifier les parametres
DHCP.

Une fenétre s'affiche et vous invite a confirmer la suppression.

Cliquez sur Supprimer.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

L'entrée correspondant a I'information DHCP est supprimée de la fenétre de
sélection Modifier les parametres DHCP.

Pour revenir au tableau Modifier les parameétres du service, cliquez sur Précédent.

Si vous avez apporté des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer situé
sous le tableau.

Remarque : si vous ne cliquez pas sur Enregistrer a ce stade, les modifications des
informations DHCP ne sont pas enregistrées, et par conséquent, pas appliquées.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.

Activation de la fonction Toujours initialiser le
client a partir du réseau

Pour activer la fonction Toujours initialiser le client a partir du réseau :

. Dans l'interface utilisateur AllStart, cliquez sur Services et sélectionnez Modifier.
. Activez la fonction Toujours initialiser le client a partir du réseau.

. Définissez la distribution, la charge, le profil et le client.

. Dans la section relative au matériel client, accédez a la configuration.

. Définissez la section relative au matériel client sur Toujours initialiser a partir

du réseau.

Cette option dépend du matériel et varie d'un fournisseur a l'autre.
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6. Mettez la machine client sous tension.

Une fois la création commencée, le statut du parametre Activé qui s'affiche sur
I'écran de la machine client est "B" pour la création (Building).

. (Facultatif) Si vous souhaiter lancer une autre création, réactivez le client.

Le parameétre Activé prendra de nouveau la valeur "Y".

Fonction de détection automatique

Remarque : cette fonction s'utilise avec 1'Ajout d'un client de détection
automatique, page 85.

La fonction de détection automatique du module de controle AllStart permet a un
serveur d'obtenir une adresse DHCP a partir de Sun Control Station et d'extraire une
charge et un profil par défaut pour cette adresse DHCP du serveur de démarrage
PXE. Cette fonction est particulierement utile lorsque 1'adresse MAC du client est
inconnue.

Spécifiez tout d'abord une plage d'adresses IP dans le tableau DHCP. Créez ensuite
un client détecté automatiquement, puis activez-le. Enfin, initialisez la machine hote
a partir du réseau. L'hote obtient alors ses informations de réseau, sa charge et son
profil du module AllStart.

Configuration d'un client pour la détection automatique

Remarque : dans cette procédure, on suppose que vous avez déja configuré un
serveur DHCP et activé le service DHCP dans AllStart — Services.

Si ce n'est pas le cas, reportez-vous a la section Service, page 94.

Pour configurer un client pour la détection automatique, suivez une a une les
procédures suivantes.

Spécification d'une plage d'adresses IP

. Sélectionnez AllStart — Services.

Le tableau Parametres actuels du service s'affiche.
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10.
11.

. Cliquez sur le bouton Modifier situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les parametres du service s'affiche.

. Cochez la case DHCP activé.

. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'interface DHCP.

Sélectionnez eth0 ou ethl.

. Cliquez sur le bouton Modifier les informations DHCP situé sous le tableau.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche.

Remarque : apres avoir modifié les informations DHCP, cliquez sur Enregistrer
pour appliquer les nouveaux parametres.

. Cliquez sur une entrée du tableau pour la mettre en surbrillance.

. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur le bouton Modifier.

Le tableau Modifier les parametres DHCP s'affiche. Les informations sur le réseau et
le masque de réseau sont déja entrées.

. Entrez la plage d'adresses IP a utiliser pour la détection automatique.

Entrez l'adresse IP de début de plage dans le premier champ et I'adresse IP de fin de
plage dans le deuxiéme champ.

Remarque : il n'est pas nécessaire de remplir les autres champs de ce tableau.

. Cliquez sur Enregistrer.

La fenétre de sélection Modifier les parametres DHCP s'affiche.
Pour revenir au tableau Modifier les parametres du service, cliquez sur Précédent.

Si vous avez apporté des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer situé
sous le tableau.

Remarque : si vous ne cliquez pas sur Enregistrer a ce stade, les modifications des
informations DHCP ne sont pas enregistrées, et ne seront donc pas appliquées.

La boite de dialogue Progression de la tache s'affiche.
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12.

13.

14.

Création d'un client de détection automatique

Vous devez a présent créer un client.
Vous pouvez créer plusieurs clients de détection automatique.

Lorsque vous créez un client de détection automatique, le systéme ajoute
automatiquement le préfixe default- au nom du client.

Pour créer un client de détection automatique, reportez-vous a la section Ajout d'un
client de détection automatique, page 85.

Activation du client de détection automatique
Une fois le client créé, vous devez l'activer.

Pour activer un client, reportez-vous a la section Activation d'un client, page 90.

Initialisation de la machine hote a partir du réseau

Initialisation de la machine hote a partir du réseau

La machine hote obtient ses informations de réseau et sa charge a partir du client de
détection automatique que vous venez de créer.
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2.

Options avancées

Le sous-menu Avancées permet :

m d'entrer les informations d'enregistrement qui seront utilisées lors de I'installation
du logiciel de distribution Sun Java Desktop System ;

m de sélectionner vos préférences AllStart.

Enregistrement du logiciel Sun JDS

Pour enregistrer votre logiciel Sun JDS :

Sélectionnez AllStart — Avancées.

Le tableau Informations d'enregistrement s'affiche.

Renseignez les champs de ce tableau.
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3. Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau Informations d'enregistrement se réactualise, indiquant que les
informations ont bien été enregistrées.

Sélection des préférences AllStart

Cet écran permet de personnaliser AllStart afin que seules les distributions de
systeme d'exploitation de votre choix s'affichent.

Remarque : si vous choisissez de n'afficher qu'une seule distribution de systéeme
d'exploitation, la fenétre de sélection Sélectionner le type de systéeme ne s'affiche pas
au cours des procédures AllStart, et la procédure se lance directement.

Pour sélectionner vos préférences AllStart :

1. Sélectionnez AllStart — Avancées.
Le tableau Informations d'enregistrement s'affiche.

2. Dans le menu déroulant situé au-dessus du tableau, sélectionnez Sélection des
préférences.
Le tableau Préférences AllStart s'affiche (voir FIGURE 2-63).

3. Cliquez sur les distributions de systeme d'exploitation a afficher dans les écrans
AllStart pour les activer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau Préférences AllStart se réactualise, indiquant que les informations ont
bien été enregistrées.

IInformations préférentielles :]

Informations préférentielles

el écran permel de personnaliser |a fendire uniquement avec les disiribufions de sys¥éme diexploitation de volre choix.

Redhat Linux ~
Solaris 4
Sun Java [TM] Deskiop Syskem |
Suse Linux e

FIGURE 2-63 Tableau Préférences AllStart
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CHAPITRE 3

Mises a niveau et dépannage

Le présent chapitre contient une section de dépannage qui propose des solutions a
certains problémes susceptibles de se manifester lors du démarrage et de
l'installation. Il contient également une procédure qui permet d'éviter d'affecter
votre configuration AllStart lors de la mise a niveau du logiciel Sun Control Station.

Pilotes de périphérique requis pour les
serveurs Sun Fire V60x et Sun Fire V65x

Pilote Ethernet

Le controéleur Ethernet gigabit des serveurs Sun Fire V60x et Sun Fire V65x nécessite
un pilote (e1000) d'interface réseau Intel PRO/1000.

Sun recommande a ses clients d'installer la version 4.4.19 ou une version ultérieure
de ce pilote. La version 4.4.19 correspond au pilote Ethernet utilisé par Sun lors des
tests de compatibilité. Les tests n'ont révélé aucun probléeme d'installation ou
d'exécution dans les divers cas de figure prédéfinis.

Le fichier Lisez-moi d'Intel contenu dans le fichier Tar source e1000 contient les
instructions sur la création du pilote. Ces informations sont également disponibles
en ligne au format HTML a l'adresse :
http://www.intel.com/support/network/adapter/1000/e1000.htm

Pour télécharger un pilote Intel, consultez le site d'assistance a 'adresse :
http://appsr.intel.com/scripts-df/support intel.asp

Lancez la recherche de "e1000 4.4.19" pour trouver le fichier Tar a télécharger.
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Pilote SCSI

Les serveurs Sun Fire V60x et Sun Fire V65x utilisent un contréleur SCSI Ultra 320
qui n'est pris en charge que par les distributions les plus récentes.

Si ne souhaitez utiliser que des cartes supplémentaires agréées Sun, vous devez
installer la version 1.3.7 ou une version ultérieure de ce pilote. Si vous envisagez
d'utiliser des cartes supplémentaires PCI-33 non agréées Sun, vous devez installer
la version 1.3.10 ou une version ultérieure de ce pilote.

Les deux versions (1.3.7 et 1.3.10) ont été utilisées par Sun lors des tests de
compatibilité. Les tests n'ont révélé aucun probleme d'installation ni d'exécution
dans les divers cas de figure prédéfinis.

Vous pouvez télécharger les derniers pilotes SCSI depuis le site développeur a
I'adresse : http://people. freebsd.org/~gibbs/linux/
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Mise a niveau du logiciel Sun Control
Station sans affecter la configuration

AllStart

Vous devez désinstaller le logiciel Sun Control Station avant de le mettre a niveau
avec une version plus récente. Le module AllStart fournit des scripts d'exportation et
d'importation qui assurent la conservation des configurations de clients et de profils.
Cependant, la configuration des distributions et des charges devra étre recréée
manuellement.

. Connectez-vous au serveur de la station de contréle en tant que superutilisateur.

. Exécutez les scripts d'exportation AllStart. Saisissez :

# /scs/sbin/as_export.pl -t profiles -f /tmp/profiles.xml
# /scs/sbin/as_export.pl -t profiles -f /tmp/profiles.xml

. Désinstallez, puis réinstallez le logiciel Sun Control Station.

Pour des instructions précises, reportez-vous au Guide d’installation du logiciel
Sun Control Station 2.2.

. Ajoutez les distributions et les charges en utilisant les mémes noms

qu'auparavant.

Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous aux sections appropriées de
ce guide.
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5. Exécutez les scripts d'importation AllStart. Saisissez :
# /scs/sbin/as_export.pl -t profiles -f /tmp/profiles.xml
# /scs/sbin/as_export.pl -t profiles -f /tmp/profiles.xml

6. Mettez le serveur DHCP sous tension et activez les clients.

Pour plus d'informations sur l'importation et I'exportation de scripts, reportez-vous
aux pages man sous /scs/share/man/manl.

Personnalisation des fichiers de
configuration

Vous pouvez personnaliser les fichiers de configuration.
Pour ce faire, procédez comme suit :

® Pour indiquer au module AllStart qu'il ne doit pas écraser une configuration,
ajoutez le commentaire "AllStart: static" dans le fichier de configuration.

Le commentaire peut étre placé a n'importe quel endroit du fichier, mais doit figurer
en début de ligne. Exemples :

/etc./exports => # Allstart: static

/etc/dhcpd.conf => # Allstart: static

/tftpboot/pxelinux.cfg/* => # Allstart: static
/scs/share/allstart/config/ks-*.cfg => # Allstart: static
/scs/share/allstart/config/ay-*.xml => <!-- # Allstart: static --»>

Les fichiers générés par AllStart contiennent a présent une entrée de type
<commentaire> <date>.

Tout fichier susceptible de devoir partager sa configuration avec d'autres services
prend dorénavant en charge les personnalisations. Ajoutez vos lignes personnalisées
sous la ligne suivante du fichier de configuration :

Put custom additions below (Do not change/remove this line)

Deux fichiers de configuration prennent en charge cette syntaxe :
/etc/dhcpd. conf
/etc/exports
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Dépannage

Une fois la phase d'initialisation terminée et les RPM et fichiers chargés par le client,
l'installation devrait fonctionner correctement. Les sections suivantes décrivent les
problémes courants susceptibles de se manifester au cours du démarrage ou de
l'installation :

m Problemes rencontrés au cours du démarrage, page 109 ;
m Problemes rencontrés lors de l'installation, page 111 ;

m Problemes d'ordre général, page 117.

Fenétre de terminal

Les fenétres de terminal facilitent la résolution de problémes.

Pour passer d'une fenétre de terminal a I'autre, appuyez simultanément sur Ctrl,
Alt et <Fx> sur le client en cours de création. Les raccourcis et fenétres de terminal
correspondantes sont comme suit :

m Ctrl-Alt-F1 : console initiale, avant la reprise de l'installation de X11 ;

m Ctrl-Alt-F2 : acces au shell, disponible uniquement une fois le noyau d'installation
exécuté (les fichiers journaux AutoYast sont stockés dans /var/log/YaST2/);

m Ctrl-Alt-F3 : messages d'installation ;

m Ctrl-Alt-F4 : messages du noyau ;

m Ctrl-Alt-F7 : écrans d'installation de X11 (si X11 est lancé).
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Problemes rencontrés au cours
du démarrage

Problemes liés au serveur DHCP ou au démarrage PXE

Si le serveur DHCP n'est pas exécuté ou si le fichier contrdlant I'initialisation PXE
contient des erreurs, 1'initialisation échoue.

Résolution

Exécutez les commandes suivantes :
run tftp localhost

tftp> get pxelinux.O0

Vous devriez recevoir une réponse du type :

Received 10205 bytes in 0.1 seconds
Si le probleme n'est toujours pas résolu, effectuez les vérifications suivantes :

1. Vérifiez que tftp est activé.

chkconfig --list |grep tftp

2. Vérifiez que xinted s'exécute.

/etc/init.d/xinetd restart

3. Vérifiez que /tftpboot/pxelinux.0 existe et que les autorisations ont la
valeur 644.

4. Vérifiez que les autorisations ont la valeur 755 sur /tftpboot.

5. Vérifiez que le démon dhcpd est lancé et que l'entrée relative a 'adresse MAC du
client se trouve dans le fichier /etc/dhcpd. conf.

6. Vérifiez que /tftpboot/pxelinux.cfg/netboot-$mac existe.

7. Les fichiers hex résidant dans le fichier /tftpboot/pxelinux.cfg et
associés symboliquement a netboot -$mac doivent correspondre a
I'adresse IP au format hexadécimal entrée lors de la création du client.
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Blocage de l'installation apres le chargement
de pxelinux.0

Résolution

. Activez l'ouverture de session sur le démon tftp.

. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur le serveur Sun Control

Station et ouvrez le fichier /etc/xinetd.d/tftp. Dans la ligne server args
du fichier, ajoutez l'option suivante :

server_args = -1 -s /tftpboot

Remarque : sur les anciennes versions de t £tp dans Red Hat 7.3, il est possible
que I'expression -v soit requise au lieu de -1. Pour vérifier si c'est le cas,
recherchez in.tftpd dans la page de manuel.

. Ensuite, lors de l'initialisation d'un client a partir du réseau, exécutez la

commande suivante :

tail -f /var/log/messages

Sur le serveur de la station de controle, les messages suivants doivent s'afficher :
Mar 7 19:03:28 1x50 in.tftpd[31083]: sending pxelinux.O0

Mar 19:03:28 1x50 in.tftpd[31084]: sending pxelinux.cfg/0A010A1l5

7
Mar 7 19:03:28 1x50 in.tftpd[31085]: sending JDSSUN-8.1-linux
Mar 7 19:03:29 1x50 in.tftpd[31086]: sending JDSSUN-8.1l-initrd

Si vous constatez que seul JDSSUN-8. 1-1inux est envoyé et que des périphériques
USB sont connectés au client (notamment un clavier et une souris), déconnectez ces
périphériques et lancez de nouveau l'initialisation du client a partir du réseau.

. Vous pouvez désactiver 1'option USB Legacy support sur le BIOS.

Probleme lié a la configuration du client

Résolution

Vérifiez que l'interface de démarrage sélectionnée lors de la configuration du
client correspond a celle utilisée pour envoyer la requéte DHCP.

Dans une fenétre de terminal, appuyez simultanément sur les touches Ctrl, Alt et F3
pour afficher les messages d'installation.
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Blocage de la création lors de l'initialisation
du noyau

Résolution

Dans le tableau Configurer les informations sur le démarrage de l'installation du
client, ajoutez les entrées ci-dessous aux parametres du noyau.

m FEssayez d'abord :

apm=off acpi=off

m Si ce code ne fonctionne pas, saisissez les parametres du mode failsafe:

ide=nodma apm=off acpi=off vga=normal nosmp noapic

Problemes rencontrés lors de
I'installation

L'installation échouera vraisemblablement si le systeme ne parvient pas a localiser le
fichier ay-$mac.xml (pour Sun Java Desktop System) ou ks-$mac.cfg (pour
Red Hat) qui doit se trouver dans /tftpboot/pxelinux.cfg/netboot -$mac.

L'installation peut également échouer a ce stade si le systeme ne détecte pas le
matériel nécessaire a celle-ci (s'il ne parvient pas, par exemple, a charger le pilote
SCSI approprié).

Si vous utilisez le service NFS, vérifiez que les services portmap et nfs sont
lancés.

Si vous utilisez le service http, essayez d'accéder a la page
http://x.x.x.x/allstart/ksconfig/, olt <x.x.x.x> correspond a
I'adresse IP de votre client.

Si le fichier ksconfig contient des erreurs, le probleme sera indiqué a cet endroit.
Il peut s'agir de structures de partitionnement de disques incorrectes ou d'une
configuration de package non valide.
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® Pour Sun Java Desktop System, corrigez les erreurs dans le fichier suivant:

/scs/share/allstart/config/ay-Smac.xml.

Pour Red Hat, corrigez les erreurs dans le fichier suivant:

/scs/share/allstart/config/ks-Smac.cfg.

Une fois la phase d'initialisation terminée et les RPM chargés par le client,
l'installation devrait fonctionner correctement.

Problemes rencontrés au cours de la création
Solaris x86

Si le systeme client rencontre des problemes lors du montage des systemes de
fichiers qu'il doit créer, la création s'interrompt et le fichier /var/log/messages
de la station de contrdle contient un message similaire au message ci-dessous.

Message d'erreur : Oct 25 20:12:21 machinel rpc.mountd: authenticated mount
request from 192.168.1.88:518 for
/scs/share/allstart/jumpstart/2/Solaris_9/Tools/Boot
(/scs/share/allstart/jumpstart) (message répété 7 fois)

Résolution

Vérifiez qu'aucun autre programme n'entre en conflit avec le service NFS.
Redémarrez le service NFS. Saisissez :

% /etc/rc.d/init.d/nfs stop

% /etc/rc.d/init.d/nfslock stop
% /etc/rc.d/init.d/portmap stop
% /etc/rc.d/init.d/portmap start
% /etc/rc.d/init.d/nfslock start

% /etc/rc.d/init.d/nfs start
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Amélioration des performances de création NFS

Si vous utilisez un systéme d'exploitation autre que Solaris 9 x86, vous pouvez
améliorer les performances de création NFS en procédant comme suit :

. Supprimez le fichier: /etc/sysconfig/onlineupdate.

. Redémarrez NFS. Saisissez :

% /etc/rc.d/init.d/nfs restart

Recréation d'un client AllStart

Si vous recréez un client depuis un systeme d'exploitation vers un autre, des erreurs
de partitionnement de disque risquent de se produire. Pour résoudre ce probleme,
suivez la procédure suivante :

. Effectuez une réinitialisation matérielle du systeme client, en mettant le systeme
hors tension puis de nouveau sous tension.

Relancez la création sur ce client en le réinitialisant.

. Si cette opération ne corrige pas les erreurs, effectuez un formatage de niveau
inférieur de vos disques durs.

Relancez a nouveau la création sur ce client en le réinitialisant.

Interruption de la sortie de la console de série lors
de la création d'un client Sun Java Desktop
System

Vous pouvez rediriger votre sortie vers une console de série lors de la création d'un
client Sun Java Desktop System (JDS). Dans ce cas, ne vous déconnectez pas de la
console de série lors de la création.

Si vous vous déconnectez lors de la création, I'opération s'interrompt ou est annulée.

Une fois que vous vous reconnectez, la création continue ou non, selon le logiciel de
votre console de série.
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Parametres du noyau sur les clients Sun Java
Desktop System

Lorsque vous créez un client Sun Java Desktop System (JDS), vous devez spécifier les
parametres de noyau suivants :

m Pour un serveur Sun LX50, ajoutez I'argument acpi=OFF.

Ainsi la fonction ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) est
désactivée.

m Pour tous les serveurs boite blanche, ajoutez l'argument apm=0FF.
Ainsi, la fonction APM (Advanced Power Management) se désactive.

Si ces parametres ne sont pas définis, définissez-les en effectuant les modifications
appropriées sur le client (voir la section Modification d'un client, page 92).

Problémes rencontrés lors de la création d'un
client Sun Java Desktop System

Problemes liés a la mémoire graphique

Message d'erreur : "Press <RETURN> to see the video modes available, <SPACE> to
continue or wait 30 secs."

Résolution

Si ce message d'erreur s'affiche, la mémoire graphique sélectionnée n'est pas valide.
Cela peut affecter le démarrage du serveur X11, une fois le client créé.

Cette valeur de mémoire graphique dépend de la résolution et des parameétres de
profondeur des couleurs configurés dans les options de configuration X11 du profil
de ce client. Si vous avez sélectionné Détecter automatiquement les parametres X11,
la valeur par défaut est 1024 x 768 x 16.

Si nécessaire, vous pouvez remplacer ce parametre dans 1'écran Configurer les
informations sur le démarrage de l'installation pour le client. Dans les parameétres de
noyau du client, ajoutez la ligne suivante :

No frame buffer install:

vga=normal
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Changez le mode de la mémoire. A l'invite ci-dessus, recherchez le mode de votre
choix et saisissez la valeur hexadécimale correspondante ici, par exemple :

vga=0x3le

Si vous ne souhaitez pas modifier ce parametre via l'interface utilisateur de la station
de controle, vous pouvez éditer le fichier /tftpboot/pxelinux.cfg/netboot-
*, ol l'astérisque (*) correspond a l'adresse MAC ou au [nom] par défaut, selon le
type de client. Dans ce fichier, modifiez le paramétre vga=.

Remarque : l'interface utilisateur de la station de contréle remplace ces
changements si vous modifiez la charge, le profil ou le client.

Si, apres avoir créé une unité, ce message d'erreur continue a s'afficher, ouvrez
le fichier /boot/grub/menu.lst et modifiez le parametre vga= comme indiqué
ci-dessus, afin que ce message cesse de s'afficher.

Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant :

http://www.tldp.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO.html

Probleme lié a la configuration de X11

X11 ne démarre pas lorsque la création sur le client Sun JDS est terminée.

Résolution

Vérifiez que la mémoire graphique fonctionne correctement. La résolution des
problemes de mémoire graphique est le moyen le plus rapide de garantir le bon
fonctionnement de X11.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Problémes liés & la mémoire
graphique, page 114.
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Problémes lors de la création d'un client Red Hat

Message d'erreur Anaconda lors de la création Red Hat 2.1

Si vous effectuez une création Red Hat 2.1 a partir d'un serveur Red Hat 2.1, le
message d'erreur Anaconda Red Hat suivant peut s'afficher en cours de création :

Traceback (innermost last)
File "/usr/bin/anaconda", line 598, in instClass.setInstallData (id)

File "/usr/src/build/110263-
i386/install/usr/lib/anaconda/Kickstart.py"

line 839 in setInstallData

File "/usr/src/build/110263-
i386/install/usr/lib/anaconda/Kickstart.py"

line 556, in readKickstart

Résolution

Pour résoudre ce probléme, effectuez 1'une des opérations suivantes :

1) Exécutez la mise a jour de Red Hat 2.1 sur le serveur Sun Control Station,

en utilisant la méme version que sur le client.

Ainsi, si le serveur Sun Control Station exécute Red Hat 2.1u4, il est préférable que
ce soit cette version, et non pas, par exemple, Red Hat 2.1u3, qui s'exécute sur le
client.

2) Créez les clients via NFS, et non HTTP.

11 suffit de sélectionner le type installation "nfs" dans le menu déroulant, sur le
premier écran du client.

Blocages du module AllStart lors de la création d'un
périphérique Sun Fire V20z avec RHEL3.0 (64 bits)

Lors de la création d'un client de version RHEL3.0 AMD, 64 bits, sur un
périphérique Sun Fire v20z, il est possible que le module AllStart se bloque lors de
l'installation du pilote scsi mptscsih.

Résolution

Chargez les versions de mise a jour RHEL3.0 les plus récentes. D'apres les tests,
RHEL3.0u3 AMD, 64 bits, s'installe correctement sur un périphérique Sun Fire v20z.
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Problemes d'ordre général

Limitations connues lors de la création des
partitions racine ("/") et de démarrage ("'/boot")
sur des périphériques RAID

Le module AllStart réalise une validation treés limitée de configuration RAID. Méme
si vous avez réussi a créer une configuration RAID dans un profil AllStart, il est
possible que certains fournisseurs de systemes d'exploitation, tels que SuSE, ne la
prennent pas en charge.

Résolution

Si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques, consultez la documentation
fournie avec votre logiciel de systeme d'exploitation.
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